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tab.1)  Standard Conditions in accordance to EN 328
 Warunki standardowe dla normy EN 328

WARUNKI STANDARDOWE TEMPERATURA POWIETRZA 
WLOTOWEGO TEMPERATURA PAROWANIA °C RH% WSPÓŁCZYNNIK WARUNKÓW 

MOKRYCH Qn/Qs

SC1 10 0 85 1,35
SC2 0 -8 85 1,15
SC3 -18 -25 95 1,05
SC4 -25 -31 95 1,01

SELECTING A UNIT COOLER
Our Unit Cooler capacity is tested in accordance with EN 328 in SC2 con-
ditions - table 1.
To select the Unit Cooler in different conditions, multiply capacity by cor-
rection factor - table2.
For different refrigerant multiply for correction factor - table 3.

A) Unit cooler capacity selection from cold room capacity request
 - Capacity Required  = 25 kW

 - Coldroom Temperature = 2 °C
	 -	 ∆T	=	7	°K
 - Refrigerant = R 134 A
       CT                 25 
			-----------		=		Capacity		=		-------------------		=		29,37	=	Selec.Model	KCE	502	AP60N
			F1	x	F2						 						0,936	x	0,91	 						(capacity	in	SC2	29,4	kW)

B) Unit cooler capacity selection in different working conditions
 - Coldroom Temperature = -25 °C
	 -	 ∆T	=	7	°K	
	 -	 Refrigerant	=	R	507	A
	 -	 Selected	Model	=	KCE	453	L6	(capacity	in	SC2	22	kW)

 Nominal Capacity x F1 x F2 = 22 kW x 0,769 x 0,97 = 16,4 kW

tab.2)  F1: Correction factor for nominal capacity kW (R404A) with different ∆T and cold room temperatures
	 F1:	Współczynniki	korekcji	dla	nominalnej	mocy	kW	(R404A)	z	innymi	∆T	i	temperaturami	w	komorze	chłodniczej.

-35 -30 -25 -20 -15 -10 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12

10 1,087 1,087 1,099 1,129 1,159 0,952 1,190 1,200 1,250 1,293 1,337 1,380 1,424 1,467 1,467 1,467
9 0,978 0,978 0,989 1,016 1,043 1,071 1,125 1,164 1,203 1,242 1,282 1,321 1,321 1,321 1,321 1,321
8 0,870 0,870 0,879 0,903 0,928 0,952 1,00 1,035 1,070 1,104 1,139 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174
7 0,761 0,761 0,769 0,790 0,812 0,833 0,875 0,905 0,936 0,966 0,997 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027
6 0,652 0,652 0,659 0,678 0,696 0,714 0,750 0,776 0,802 0,828 0,854 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880
5 0,543 0,543 0,550 0,565 0,580 0,595 0,625 0,647 0,668 0,690 0,712 0,734 0,734 0,734 0,734 0,734
4 0,435 0,435 0,440 0,452 0,464 0,476 0,500 0,517 0,535 0,552 0,570 0,587 0,587 0,587 0,587 0,587

∆T 1 = Temperature difference from cold room and evaporating temperatures
∆T 1 = Różnica temperatur między wlotem powietrza i temperaturą parowania

tab.3)  F2: Refrigerant fluid correction factor
	 F2:	Współczynnik	korygujący	dla	czynników	chłodniczych

°C Room
°C Komora -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12

R22 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
R134A - - - - 0,86 0,88 0,89 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93
R404A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R507A 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

DOBÓR PAROWNIKA
Moc naszych parowników jest testowana zgodnie normą EN 328 we warun-
kach SC2 - tabela 1. Aby wybrać parownik w innych warunkach, należy moc 
pomnożyć przez współczynnik korekcji - tabela 2. dla innego czynnika pom-
nożyć przez współczynnik korekcji - tabela 3.

A) Dobór parownika dla komór chłodniczych
 - Wymagana moc  = 25 kW

 - Temperatura w komorze = 2 °C
 - ∆T = 7 °K
 - Czynnik = R 134 A
       CT       25 
   -----------  =  Moc  =  -------------------  =  29,37 = Dobrany model. KCE 502 AP60N
   F1 x F2                     0,936 x 0,91        (Moc SC2 29,4 kW)
  
B) Dobór parownika w różnych warunkach pracy
 - Temperatura w komorze = -25 °C
 - ∆T = 7 °K 
 - Czynnik = R 507 A
 - Dobrany model. = KCE 453 L6 (Moc  SC2 22 kW)

 Moc nominalna x F1 x F2 = 22 kW x 0,769 x 0,97 = 16,4 kW

∆T [K]
°C



5

CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Code Reading	/	Czytanie	Kodu

1 2 3 4 5 6 7 8

PLT E H 35 2 M 6 E

1

2

3

4

5

6

7

8

MODEL
MODEL

PLT = CORNER - PLD = DUAL DISCHARGE - PLC = CUBIC 
PLT	=	PŁASKI	-	PLD	=	DWUSTRONNY	-	PLC	=	KUBICZNY

FLUID
CIECZ

E (REFRIGERANT) - G (GLYCOL) 
E	(FREON)	-	G	(GLIKOL)

SPEED
PRĘDKOŚĆ

H (HIGH) - L (LOW)
H	(WYSOKI)	-	L	(NISKI)

FAN DIAMETER 
ŚREDNICA	WENTYLATORA 23 (230) - 25 (250) - 30 (300) - 35 (350) - 45 (450)

FAN N°
N°	WENTYLATORÓW

NUMBER
NUMER

FIN SPACING
ROZSTAW	LAMEL R = (3) - S = (4) - M = (6) - L = (8) - X = (11)

N° ROWS 
N°	RZĘDÓW

NUMBER
NUMER

DEFROST 
ODSZRANIANIE

A = (AIR) - E = (ELECTRIC) - HG + E = (HOT GAS PLUS ELECTRIC IN 
DRIP TRAY) 
A	=	(POWIETRZE)	-	E	=	(ELEKTRYCZNY)	-	HG	+	E	=	(GORĄCY	GAZ	
PLUS	ELEKTRYCZNA	GRZAŁKA	W	TACY)	

COMMERCIAL	/	KOMERCYJNE

Code reading / Czytanie	kodu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLC E H 50 2 A P 80 N E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MODEL
MODEL

PLD = DOUBLE FLOW - PLC = CUBIC - PLB = SHOCK FREEZER
PLD	=	DWUSTRONNY	-	PLC	=	KUBICZNY	-	PLB	=	MROŻENIE	SZOKOWE

FLUID
CIECZ

E (REFRIGERANT) - G (GLYCOL) 
E	(FREON)	-	G	(GLIKOL)

SPEED
PRĘDKOŚĆ

H (HIGH) - L (LOW) 
H	(WYSOKI)	-	L	(NISKI)

FAN DIAMETER 
ŚREDNICA	WENTYLATORA 50 (500) - 56 (560) - 63 (630) - 71 (710) - 80 (810)

FAN N°
N°	WENTYLATORÓW

NUMBER
NUMER

SIZE
GABARYT A - B

P

S

FULL VOLUME
PEŁNA	OBJĘTOŚĆ
REDUCED VOLUME
ZMNIEJSZONA	OBJĘTOŚĆ

FIN SPACING
ROZSTAW	LAMEL 40 = (4) - 60 = (6) - 80 = (8) - 11 = (11)

N° ROWS
N°	RZĘDÓW H = (8) - L = (10) - N = (12) - R = (16)

DEFROST
ODSZRANIANIE

A = (AIR) - E = (ELECTRIC) - HG + E = (HOT GAS PLUS ELECTRIC IN DRIP TRAY) 
A	=	(POWIETRZE)	-	E	=	(ELEKTRYCZNY)	-	HG	+	E	=	(GORĄCY	GAZ	PLUS	ELEKTRYCZNA	GRZAŁKA	
W	TACY	)	

INDUSTRIAL	/	PRZEMYSŁOWY
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PAROWNIK 
STROPOWY PŁASKI

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~	10	mm	O.D.	seamless	copper	tube	expanded	into	

aluminium fins
~ casing in white pre-coated aluminium or inox on 

request
~	wired	230V/1F/50Hz	motorfans
~ protective treatment of coils on request

DEFROST
~ AIR: “A” without defrost system
~	ELECTRIC:	“E”	stainless	steel	sheathed	electric	heaters,	
vulcanized	terminals

~ SPECIAL:	hot	gas	defrost

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
~ pakiet jest realizowany z Ø 10 mm bezszwowych rur
miedzianych i lamelami aluminiowymi
~ obudowa malowana w kolorze białym aluminiowa albo
nierdzewna na zamówienie 
~ 230V/1F/50Hz silnik wentylatora z okablowaniem
~ na zamówienie ochrona zabezpieczająca blok lamelowy

ODSZRANIANIE
~ POWIETRZE: „A” bez odszraniania
~ ELEKTRYCZNE: „E” element grzewczy ze stali nierdzewnej,  

wulkanizowane zaciski 
~ SPECJALNE: odszranianie gorącym gazem

COMMERCIAL
CORNER

PLTE
23
25
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Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Weight
Waga

Connections
Łączenie

Ø 230 Napięcie 230V/1F/50Hz

SC2 SC4

PLTE 23 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm
PLTE 231 S6 0,60 0,37 310 3 1,30 0,40 1 36 0,25 1300 300 5 12-16
PLTE 232 S6 1,19 0,74 620 3 2,60 0,80 2 72 0,50 1300 600 10 12-16
PLTE 233 S6 1,79 1,11 900 3 6,00 1,60 3 108 0,75 1300 900 18 12-16
PLTE 234 S6 2,40 1,49 1200 3 8,00 2,10 4 144 1,00 1300 1200 24 12-16
PLTE 235 S6 3,00 1,86 1500 3 10,00 2,70 5 180 1,25 1300 1500 30 12-16

Fin Space  - 6 mm
PLTE 231 M6 0,46 0,29 300 3 1,00 0,35 1 36 0,25 1300 300 5 12-16
PLTE 232 M6 1,04 0,64 660 3 2,00 0,70 2 72 0,50 1300 600 10 12-16
PLTE 233 M6 1,51 0,94 930 3 4,20 1,60 3 108 0,75 1300 900 18 12-16
PLTE 234 M6 2,16 1,34 1320 3 5,60 2,10 4 144 1,00 1300 1200 24 12-16
PLTE 235 M6 2,68 1,66 1550 3 7,00 2,70 5 180 1,25 1300 1500 30 12-16

PLTE
23
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PLTE
25

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Weight
Waga

Connections
Łączenie

Ø 250 Napięcie 230V/1F/50Hz

SC2 SC4

PLTE 25 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm
PLTE 251 S4 0,86 0,60 750 4 2,25 0,44 1 36 0,25 1300 360 7 8-12
PLTE 251 S6 1,18 0,84 750 4 3,37 0,69 1 36 0,25 1300 360 8 12-16
PLTE 252 S4 1,72 1,20 1500 4 4,50 0,88 2 72 0,50 1300 690 12 12-16
PLTE 252 S6 2,35 1,67 1500 4 6,74 1,38 2 72 0,50 1300 690 13 12-16
PLTE 253 S4 2,60 1,84 2250 4 6,75 1,32 3 108 0,75 1300 1030 21 12-16
PLTE 253 S6 3,57 2,41 2250 4 10,11 2,07 3 108 0,75 1300 1030 23 12-16
PLTE 254 S4 3,49 2,47 3000 4 9,00 1,76 4 144 1,00 1300 1360 27 12-16
PLTE 254 S6 4,76 3,42 3000 4 13,48 2,76 4 144 1,00 1300 1360 30 12-16

Fin Space  - 6 mm  
PLTE 251 M4 0,70 0,52 750 4 1,54 0,44 1 36 0,25 1300 360 7 8-12
PLTE 251 M6 0,97 0,73 750 4 2,32 0,69 1 36 0,25 1300 720 8 12-16
PLTE 252 M4 1,39 1,04 1500 4 3,08 0,88 2 72 0,50 1300 690 12 12-16
PLTE 252 M6 1,93 1,46 1500 4 4,64 1,38 2 72 0,50 1300 1380 13 12-16
PLTE 253 M4 2,10 1,59 2250 4 4,62 1,32 3 108 0,75 1300 1030 21 12-16
PLTE 253 M6 3,00 2,16 2250 4 6,96 2,07 3 108 0,75 1300 2060 23 12-16
PLTE 254 M4 2,81 2,13 3000 4 6,16 1,76 4 144 1,00 1300 1360 27 12-16
PLTE 254 M6 4,03 2,83 3000 4 9,28 2,76 4 144 1,00 1300 2720 30 12-16
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CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~	12	mm	O.D.	seamless	copper	tube	expanded	into	

aluminium fins
~ casing in white pre-coated aluminium or inox on 

request
~	230V/1F/50Hz	motorfans
~ on request:

• protective treatment of coils
• brine mode use

DEFROST
~ AIR: “A” without defrost system
~	ELECTRIC:	“E”	stainless	steel	sheathed	electric	heaters,	
vulcanized	terminals	
~ SPECIAL:	hot	gas	defrost

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
~ pakiet jest realizowany z Ø 12 mm bezszwowych rur
miedzianych i lamelami aluminiowymi
~ obudowa malowana w kolorze białym, aluminiowa albo
nierdzewna na zamówienie 
~ 230V/1F/50Hz silnik wentylatora
~ na zamówienie:

• ochrona zabezpieczająca blok lamelowy
• wersja glikolowa

ODSZRANIANIE
~ POWIETRZE: „A” bez odszraniania
~ ELEKTRYCZNE: „E” grzałki ze stali nierdzewnej, terminale 

wulkanizowane
~ SPECJALNE: odszranianie gorącym gazem

COMMERCIAL
CORNER

PLTE
30

PAROWNIK 
STROPOWY PŁASKI
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Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Sound 
Pressure
Głośność

Weight
Waga

Con-
nections
Łączenie

Ø 300 Napięcie 230V/1F/50Hz

SC2 SC4

PLTEL 30 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W dB(A) @
5m

kg IN/OUT
Ø mm

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C
DT 8 K

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Sound 
Pressure
Głośność

Weight
Waga

Con-
nections
Łączenie

Ø 300 Napięcie 230V/1F/50Hz

SC2 SC4

PLTEH 30 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W dB(A) @
5m

kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm

PLTEH 301 S6 2,2 1,4 950 7 13,2 2,5 1 85 0,42 1350 1290 50 22 12-12

PLTEH 302 S6 4,4 2,6 1900 7 26,4 5,0 2 170 0,84 1350 2580 53 33 12-22

PLTEH 303 S6 6,8 4,2 2850 7 39,6 7,4 3 255 1,26 1350 3870 55 44 12-22

PLTEH 304 S6 9,1 5,6 3800 7 52,8 9,9 4 340 1,68 1350 5160 56 55 16-28

PLTEH 305 S6 11,6 7,2 4750 7 66,0 12,4 5 425 2,10 1350 6450 57 66 16-28

Fin Space  - 6 mm

PLTEH 301 M6 2,0 1,2 1100 8 9,5 2,5 1 85 0,42 1350 1300 50 22 12-12

PLTEH 302 M6 4,2 2,6 2200 8 19,1 5,0 2 170 0,84 1350 2600 53 33 12-22

PLTEH 303 M6 6,3 3,9 3300 8 28,6 7,4 3 255 1,26 1350 3900 55 44 12-22

PLTEH 304 M6 8,3 5,1 4400 8 38,1 9,9 4 340 1,68 1350 5200 56 55 16-28

PLTEH 305 M6 10,6 6,6 5500 8 47,7 12,4 5 425 2,10 1350 6500 57 66 16-28

Fin Space  - 8 mm

PLTEH 301 L6 1,9 1,2 1150 8 7,4 2,5 1 85 0,42 1350 1300 50 22 12-12

PLTEH 302 L6 3,6 2,2 2300 8 14,6 5,0 2 170 0,84 1350 2600 53 33 12-22

PLTEH 303 L6 5,9 3,7 3450 8 22,1 7,4 3 255 1,26 1350 3900 55 44 12-22

PLTEH 304 L6 7,8 4,8 4600 8 29,5 9,9 4 340 1,68 1350 5200 56 55 16-28

PLTEH 305 L6 9,9 6,1 5750 8 36,9 12,4 5 425 2,10 1350 6500 57 66 16-28

Fin Space  - 11 mm

PLTEH 301 X6 1,5 0,9 1200 9 5,6 2,5 1 85 0,42 1350 1300 50 22 12-12

PLTEH 302 X6 3,5 2,2 2400 9 11,2 5,0 2 170 0,84 1350 2600 53 33 12-22

PLTEH 303 X6 5,3 3,3 3600 9 16,8 7,4 3 255 1,26 1350 3900 55 44 12-22

PLTEH 304 X6 6,9 4,3 4800 9 22,4 9,9 4 340 1,68 1350 5200 56 55 16-28

PLTEH 305 X6 8,9 5,5 6000 9 28,1 12,4 5 425 2,10 1350 6500 57 66 16-28

Fin Space  - 4 mm

PLTEL 301 S6 1,6 1,0 600 7 13,8 2,5 1 35 0,16 860 1300 50 22 12-12

PLTEL 302 S6 3,4 2,1 1200 7 27,7 5,0 2 70 0,32 860 2600 53 33 12-22

PLTEL 303 S6 5,3 3,3 1800 7 41,5 7,4 3 105 0,48 860 3900 55 44 12-22

PLTEL 304 S6 6,9 4,3 2400 7 55,3 9,9 4 140 0,64 860 5200 56 55 16-28

PLTEL 305 S6 8,9 5,5 3000 7 69,2 12,4 5 175 0,80 860 6500 57 66 16-28

Fin Space  - 6 mm

PLTEL 301 M6 1,4 0,9 680 8 9,5 2,5 1 35 0,16 860 1300 50 22 12-12

PLTEL 302 M6 3,2 2,0 1360 8 19,1 5,0 2 70 0,32 860 2600 53 33 12-22

PLTEL 303 M6 4,9 3,0 2040 8 28,6 7,4 3 105 0,48 860 3900 55 44 12-22

PLTEL 304 M6 6,4 4,0 2720 8 38,1 9,9 4 140 0,64 860 5200 56 55 16-28

PLTEL 305 M6 8,1 5,0 3400 8 47,7 12,4 5 175 0,80 860 6500 57 66 16-28

Fin Space  - 8 mm

PLTEL 301 L6 1,4 0,9 710 8 7,4 2,5 1 35 0,16 860 1300 50 22 12-12

PLTEL 302 L6 3,0 1,9 1420 8 14,6 5,0 2 70 0,32 860 2600 53 33 12-22

PLTEL 303 L6 4,6 2,9 2130 8 22,1 7,4 3 105 0,48 860 3900 55 44 12-22

PLTEL 304 L6 6,0 3,7 2840 8 29,5 9,9 4 140 0,64 860 5200 56 55 16-28

PLTEL 305 L6 7,6 4,7 3550 8 36,9 12,4 5 175 0,80 860 6500 57 66 16-28

Fin Space  - 11 mm

PLTEL 301 X6 1,1 0,7 740 9 5,6 2,5 1 35 0,16 860 1300 50 22 12-12

PLTEL 302 X6 2,7 1,7 1480 9 11,2 5,0 2 70 0,32 860 2600 53 33 12-22

PLTEL 303 X6 4,1 2,5 2220 9 16,8 7,4 3 105 0,48 860 3900 55 44 12-22

PLTEL 304 X6 5,3 3,3 2960 9 22,4 9,9 4 140 0,64 860 5200 56 55 16-28

PLTEL 305 X6 6,8 4,2 3700 9 28,1 12,4 5 175 0,80 860 6500 57 66 16-28
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30

PLTE
30

Fin Space  - 4 mm

PLTEH 301 S6 2,2 1,4 950 7 13,2 2,5 1 85 0,42 1350 1290 50 22 12-12

PLTEH 302 S6 4,4 2,6 1900 7 26,4 5,0 2 170 0,84 1350 2580 53 33 12-22

PLTEH 303 S6 6,8 4,2 2850 7 39,6 7,4 3 255 1,26 1350 3870 55 44 12-22

PLTEH 304 S6 9,1 5,6 3800 7 52,8 9,9 4 340 1,68 1350 5160 56 55 16-28

PLTEH 305 S6 11,6 7,2 4750 7 66,0 12,4 5 425 2,10 1350 6450 57 66 16-28

Fin Space  - 6 mm

PLTEH 301 M6 2,0 1,2 1100 8 9,5 2,5 1 85 0,42 1350 1300 50 22 12-12

PLTEH 302 M6 4,2 2,6 2200 8 19,1 5,0 2 170 0,84 1350 2600 53 33 12-22

PLTEH 303 M6 6,3 3,9 3300 8 28,6 7,4 3 255 1,26 1350 3900 55 44 12-22

PLTEH 304 M6 8,3 5,1 4400 8 38,1 9,9 4 340 1,68 1350 5200 56 55 16-28

PLTEH 305 M6 10,6 6,6 5500 8 47,7 12,4 5 425 2,10 1350 6500 57 66 16-28

Fin Space  - 8 mm

PLTEH 301 L6 1,9 1,2 1150 8 7,4 2,5 1 85 0,42 1350 1300 50 22 12-12

PLTEH 302 L6 3,6 2,2 2300 8 14,6 5,0 2 170 0,84 1350 2600 53 33 12-22

PLTEH 303 L6 5,9 3,7 3450 8 22,1 7,4 3 255 1,26 1350 3900 55 44 12-22

PLTEH 304 L6 7,8 4,8 4600 8 29,5 9,9 4 340 1,68 1350 5200 56 55 16-28

PLTEH 305 L6 9,9 6,1 5750 8 36,9 12,4 5 425 2,10 1350 6500 57 66 16-28

Fin Space  - 11 mm

PLTEH 301 X6 1,5 0,9 1200 9 5,6 2,5 1 85 0,42 1350 1300 50 22 12-12

PLTEH 302 X6 3,5 2,2 2400 9 11,2 5,0 2 170 0,84 1350 2600 53 33 12-22

PLTEH 303 X6 5,3 3,3 3600 9 16,8 7,4 3 255 1,26 1350 3900 55 44 12-22

PLTEH 304 X6 6,9 4,3 4800 9 22,4 9,9 4 340 1,68 1350 5200 56 55 16-28

PLTEH 305 X6 8,9 5,5 6000 9 28,1 12,4 5 425 2,10 1350 6500 57 66 16-28

Fin Space  - 4 mm

PLTEL 301 S6 1,6 1,0 600 7 13,8 2,5 1 35 0,16 860 1300 50 22 12-12

PLTEL 302 S6 3,4 2,1 1200 7 27,7 5,0 2 70 0,32 860 2600 53 33 12-22

PLTEL 303 S6 5,3 3,3 1800 7 41,5 7,4 3 105 0,48 860 3900 55 44 12-22

PLTEL 304 S6 6,9 4,3 2400 7 55,3 9,9 4 140 0,64 860 5200 56 55 16-28

PLTEL 305 S6 8,9 5,5 3000 7 69,2 12,4 5 175 0,80 860 6500 57 66 16-28

Fin Space  - 6 mm

PLTEL 301 M6 1,4 0,9 680 8 9,5 2,5 1 35 0,16 860 1300 50 22 12-12

PLTEL 302 M6 3,2 2,0 1360 8 19,1 5,0 2 70 0,32 860 2600 53 33 12-22

PLTEL 303 M6 4,9 3,0 2040 8 28,6 7,4 3 105 0,48 860 3900 55 44 12-22

PLTEL 304 M6 6,4 4,0 2720 8 38,1 9,9 4 140 0,64 860 5200 56 55 16-28

PLTEL 305 M6 8,1 5,0 3400 8 47,7 12,4 5 175 0,80 860 6500 57 66 16-28

Fin Space  - 8 mm

PLTEL 301 L6 1,4 0,9 710 8 7,4 2,5 1 35 0,16 860 1300 50 22 12-12

PLTEL 302 L6 3,0 1,9 1420 8 14,6 5,0 2 70 0,32 860 2600 53 33 12-22

PLTEL 303 L6 4,6 2,9 2130 8 22,1 7,4 3 105 0,48 860 3900 55 44 12-22

PLTEL 304 L6 6,0 3,7 2840 8 29,5 9,9 4 140 0,64 860 5200 56 55 16-28

PLTEL 305 L6 7,6 4,7 3550 8 36,9 12,4 5 175 0,80 860 6500 57 66 16-28

Fin Space  - 11 mm

PLTEL 301 X6 1,1 0,7 740 9 5,6 2,5 1 35 0,16 860 1300 50 22 12-12

PLTEL 302 X6 2,7 1,7 1480 9 11,2 5,0 2 70 0,32 860 2600 53 33 12-22

PLTEL 303 X6 4,1 2,5 2220 9 16,8 7,4 3 105 0,48 860 3900 55 44 12-22

PLTEL 304 X6 5,3 3,3 2960 9 22,4 9,9 4 140 0,64 860 5200 56 55 16-28

PLTEL 305 X6 6,8 4,2 3700 9 28,1 12,4 5 175 0,80 860 6500 57 66 16-28
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

PLDE

23

PAROWNIK ŚCIENNY 
DWUSTRONNY 

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~	10	mm	O.D.	seamless	copper	tube	expanded	into	

aluminium fins
~ casing in white pre-coated aluminium or inox on 

request
~	wired	230V/1F/50Hz	motorfans
~ on request: protective treatment of coils

DEFROST
~ AIR: “A” without defrost system
~	ELECTRIC:	“E”	stainless	steel	sheathed	electric	heaters,	
vulcanized	terminals

~ SPECIAL:	hot	gas	defrost

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
~ pakiet jest realizowany z Ø 10 mm bezszwowych rur
miedzianych i lamelami aluminiowymi
~ obudowa malowana w kolorze białym, aluminiowa albo
nierdzewna na zamówienie
~ 230V/1F/50Hz silnik wentylatora z okablowaniem
~ na zamówienie ochrona zabezpieczająca blok lamelowy

ODSZRANIANIE
~ POWIETRZE: „A” bez odszraniania
~ ELEKTRYCZNE: „E” grzałki ze stali nierdzewnej, terminale 

wulkanizowane
~ SPECJALNE: odszranianie gorącym gazem

COMMERCIAL
DUAL DISCHARGE



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Weight
Waga

Connections
Łączenie

Ø 230 Napięcie 230V/1F/50Hz

SC2 SC4

PLDE 23 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 3 mm

PLDE 231 R6 1,24 0,77 480 2,4 5,3 1,1 1 36 0,25 1300 600 9 12-16

PLDE 232 R6 2,57 1,59 960 2,4 10,6 2,1 2 72 0,50 1300 1200 12 12-16

PLDE 233 R6 3,81 2,36 1440 2,4 15,9 3,2 3 108 0,75 1300 1800 17 12-16

PLDE 234 R6 4,94 3,06 1920 2,4 21,2 4,2 4 144 1,00 1300 2400 22 12-16

PLDE 235 R6 6,28 3,89 2400 2,4 26,5 5,3 5 180 1,25 1300 3000 27 12-16

Fin Space  - 4.5 mm

PLDE 231 S6 1,13 0,70 500 2,5 3,9 1,1 1 36 0,25 1300 600 9 12-16

PLDE 232 S6 2,16 1,34 1000 2,5 7,9 2,1 2 72 0,50 1300 1200 12 12-16

PLDE 233 S6 3,09 1,92 1500 2,5 11,8 3,2 3 108 0,75 1300 1800 17 12-16

PLDE 234 S6 4,43 2,75 2000 2,5 15,7 4,2 4 144 1,00 1300 2400 22 12-16

PLDE 235 S6 5,35 3,32 2500 2,5 19,6 5,3 5 180 1,25 1300 3000 27 12-16

Fin Space  - 6 mm

PLDE 231 M6 0,93 0,58 550 2,7 2,9 1,1 1 36 0,25 1300 600 9 12-16

PLDE 232 M6 1,96 1,22 1100 2,7 5,8 2,1 2 72 0,50 1300 1200 12 12-16

PLDE 233 M6 2,88 1,79 1650 2,7 8,7 3,2 3 108 0,75 1300 1800 17 12-16

PLDE 234 M6 4,02 2,49 2200 2,7 11,6 4,2 4 144 1,00 1300 2400 22 12-16

PLDE 235 M6 4,94 3,06 2750 2,7 14,5 5,3 5 180 1,25 1300 3000 27 12-16

PLDE

23
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

PAROWNIK ŚCIENNY 
DWUSTRONNY

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~	12	mm	O.D.	seamless	copper	tube	expanded	into	

aluminium fins
~ casing in white pre-coated aluminium or inox 

on request
~	wired	230V/1F/50Hz	motorfans
~ on request:

• protective treatment of coils
• brine mode use

DEFROST
~ AIR: “A” without defrost system
~	ELECTRIC:	“E”	stainless	steel	sheathed	electric	heaters,	
vulcanized	terminals

~ SPECIAL:	hot	gas	defrost

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
~ pakiet jest realizowany z Ø 12 mm bezszwowych rur
miedzianych i lameli aluminiowych
~ obudowa malowana w kolorze białym, aluminiowa albo
nierdzewna na zamówienie
~ 230V/1F/50Hz silnik wentylatora z okablowaniem
~ na zamówienie:

• ochrona zabezpieczająca blok lamelowy
• wersja glikolowa

ODSZRANIANIE
~ POWIETRZE: „A” bez odszraniania
~ ELEKTRYCZNE: „E” grzałki ze stali nierdzewnej, terminale 

wulkanizowane.
~ SPECJALNE: odszranianie gorącym gazem

COMMERCIAL
DUAL DISCHARGE

PLDE

35    



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Sound 
Pressure
Głośność

Weight
Waga

Con-
nections
Łączenie

Ø 350 Napięcie 230V/1F/50Hz

SC2 SC4

PLDEH 35 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W dB(A) @
5m

kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 3 mm
PLDEH 351 R4 4,3 2,7 2450 8 24,2 3,3 1 134 0,66 1400 1720 50 56 12-22
PLDEH 351 R6 5,7 3,5 2300 8 35,3 5,0 1 134 0,66 1400 1720 50 58 12-28
PLDEH 352 R4 8,9 5,5 4900 8 48,4 6,6 2 268 1,32 1400 3440 53 95 12-28
PLDEH 352 R6 11,5 7,1 4600 8 72,6 11,0 2 268 1,32 1400 3440 53 100 16-28
PLDEH 353 R4 13,4 8,3 7350 8 72,6 11,0 3 402 1,98 1400 5160 55 130 16-28
PLDEH 353 R6 17,2 10,7 6900 8 108,9 15,0 3 402 1,98 1400 5160 55 140 16-35
PLDEH 354 R6 23,0 14,3 9200 8 145,1 19,9 4 536 2,64 1400 6880 56 180 22-35
PLDEH 355 R6 28,2 17,5 11500 8 181,4 24,8 5 670 3,30 1400 8600 57 210 22-35

Fin Space  - 4.5 mm
PLDEH 351 S4 3,4 2,1 2650 8 16,5 3,3 1 134 0,66 1400 1720 50 56 12-22
PLDEH 351 S6 5,1 3,2 2500 8 24,8 5,0 1 134 0,66 1400 1720 50 58 12-28
PLDEH 352 S4 7,7 4,8 5300 8 33,1 6,6 2 268 1,32 1400 3440 53 95 12-28
PLDEH 352 S6 10,4 6,4 5000 8 19,6 11,0 2 268 1,32 1400 3440 53 100 16-28
PLDEH 353 S4 11,8 7,3 7950 8 49,6 11,0 3 402 1,98 1400 5160 55 130 16-28
PLDEH 353 S6 15,7 9,7 7500 8 74,4 15,0 3 402 1,98 1400 5160 55 140 16-35
PLDEH 354 S6 20,9 13,0 10000 8 99,2 19,9 4 536 2,64 1400 6880 56 180 22-35
PLDEH 355 S6 26,0 16,1 12500 8 124,0 24,8 5 670 3,30 1400 8600 57 210 22-35

Fin Space  - 6 mm
PLDEH 351 M4 2,8 1,7 2750 9 12,7 3,3 1 134 0,66 1400 1720 50 56 12-22
PLDEH 351 M6 4,4 2,7 2600 9 19,1 5,0 1 134 0,66 1400 1720 50 58 12-28
PLDEH 352 M4 6,7 4,2 5500 9 25,4 6,6 2 268 1,32 1400 3440 53 95 12-28
PLDEH 352 M6 9,1 5,6 5200 9 38,1 11,0 2 268 1,32 1400 3440 53 100 16-28
PLDEH 353 M4 10,1 6,3 8250 9 38,1 11,0 3 402 1,98 1400 5160 55 130 16-28
PLDEH 353 M6 13,7 8,5 7800 9 57,2 15,0 3 402 1,98 1400 5160 55 140 16-35
PLDEH 354 M6 18,1 11,2 10400 9 76,3 19,9 4 536 2,64 1400 6880 56 180 22-35
PLDEH 355 M6 23,3 14,4 13000 9 95,3 24,8 5 670 3,30 1400 8600 57 210 22-35

Fin Space  - 8 mm
PLDEH 351 L4 2,4 1,5 2850 9 9,8 3,3 1 134 0,66 1400 1720 50 56 12-22
PLDEH 351 L6 4,0 2,5 2700 9 14,8 5,0 1 134 0,66 1400 1720 50 58 12-28
PLDEH 352 L4 6,1 3,8 5700 9 19,7 6,6 2 268 1,32 1400 3440 53 95 12-28
PLDEH 352 L6 8,4 5,2 5400 9 29,5 11,0 2 268 1,32 1400 3440 53 100 16-28
PLDEH 353 L4 9,2 5,7 8550 9 29,5 11,0 3 402 1,98 1400 5160 55 130 16-28
PLDEH 353 L6 12,6 7,8 8100 9 44,3 15,0 3 402 1,98 1400 5160 55 140 16-35
PLDEH 354 L6 16,7 10,4 10800 9 59,0 19,9 4 536 2,64 1400 6880 56 180 22-35
PLDEH 355 L6 21,0 13,0 13500 9 73,8 24,8 5 670 3,30 1400 8600 57 210 22-35



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Sound 
Pressure
Głośność

Weight
Waga

Con-
nections
Łączenie

Ø 350 Napięcie 230V/1F/50Hz

SC2 SC4

PLDEL 35 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W dB(A) @
5m

kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 3 mm

PLDEL 351 R4 3,4 2,1 1630 5 24,2 3,3 1 90 0,42 910 1720 41 56 12-22

PLDEL 351 R6 4,1 2,5 1530 5 35,3 5,0 1 90 0,42 910 1720 41 58 12-28

PLDEL 352 R4 7,5 4,7 3260 5 48,4 6,6 2 180 0,84 910 3440 44 95 12-28

PLDEL 352 R6 9,0 5,6 3060 5 72,6 11,0 2 180 0,84 910 3440 44 100 16-28

PLDEL 353 R4 11,2 6,9 4890 5 72,6 11,0 3 270 1,26 910 5160 46 130 16-28

PLDEL 353 R6 13,0 8,1 4590 5 108,9 15,0 3 270 1,26 910 5160 46 140 22-35

PLDEL 354 R6 17,4 10,8 6120 5 145,1 19,9 4 360 1,68 910 6880 47 180 22-35

PLDEL 355 R6 22,0 13,6 7650 5 181,4 24,8 5 450 2,10 910 8600 48 210 22-35

Fin Space  - 4.5 mm

PLDEL 351 S4 2,7 1,7 1750 5 16,5 3,3 1 90 0,42 910 1720 41 56 12-22

PLDEL 351 S6 3,7 2,3 1650 5 24,8 5,0 1 90 0,42 910 1720 41 58 12-28

PLDEL 352 S4 6,6 4,1 3500 5 33,1 6,6 2 180 0,84 910 3440 44 95 12-28

PLDEL 352 S6 8,1 5,0 3300 5 19,6 11,0 2 180 0,84 910 3440 44 100 16-28

PLDEL 353 S4 9,9 6,1 5250 5 49,6 11,0 3 270 1,26 910 5160 46 130 16-28

PLDEL 353 S6 11,8 7,3 4950 5 74,4 15,0 3 270 1,26 910 5160 46 140 22-35

PLDEL 354 S6 15,9 9,9 6600 5 99,2 19,9 4 360 1,68 910 6880 47 180 22-35

PLDEL 355 S6 20,2 12,5 8250 5 124,0 24,8 5 450 2,10 910 8600 48 210 22-35

Fin Space  - 6 mm

PLDEL 351 M4 2,2 1,4 1800 5 12,7 3,3 1 90 0,42 910 1720 41 56 12-22

PLDEL 351 M6 3,2 2,0 1700 5 19,1 5,0 1 90 0,42 910 1720 41 58 12-28

PLDEL 352 M4 5,7 3,5 3600 5 25,4 6,6 2 180 0,84 910 3440 44 95 12-28

PLDEL 352 M6 7,0 4,3 3400 5 38,1 11,0 2 180 0,84 910 3440 44 100 16-28

PLDEL 353 M4 8,5 5,3 5400 5 38,1 11,0 3 270 1,26 910 5160 46 130 16-28

PLDEL 353 M6 10,3 6,4 5100 5 57,2 15,0 3 270 1,26 910 5160 46 140 22-35

PLDEL 354 M6 13,8 8,6 6800 5 76,3 19,9 4 360 1,68 910 6880 47 180 22-35

PLDEL 355 M6 18,1 11,2 8500 5 95,3 24,8 5 450 2,10 910 8600 48 210 22-35

Fin Space  - 8 mm

PLDEL 351 L4 1,9 1,2 1850 5 9,8 3,3 1 90 0,42 910 1720 41 56 12-22

PLDEL 351 L6 2,9 1,8 1750 5 14,8 5,0 1 90 0,42 910 1720 41 58 12-28

PLDEL 352 L4 5,2 3,2 3700 5 19,7 6,6 2 180 0,84 910 3440 44 95 12-28

PLDEL 352 L6 6,5 4,0 3500 5 29,5 11,0 2 180 0,84 910 3440 44 100 16-28

PLDEL 353 L4 7,7 4,8 5550 5 29,5 11,0 3 270 1,26 910 5160 46 130 16-28

PLDEL 353 L6 9,5 5,9 5250 5 44,3 15,0 3 270 1,26 910 5160 46 140 22-35

PLDEL 354 L6 12,7 7,9 7000 5 59,0 19,9 4 360 1,68 910 6880 47 180 22-35

PLDEL 355 L6 16,4 10,2 8750 5 73,8 24,8 5 450 2,10 910 8600 48 210 22-35
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

PLDE

45

PAROWNIK ŚCIENNY 
DWUSTRONNY

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~	12	mm	O.D.	seamless	copper	tube	expanded	into	aluminium	

fins
~ casing in white pre-coated aluminium or inox on request
~	400V/3F/50Hz	motorfans	with	thermic	protection,	blowing 

on the coil
~ on request:

• protective treatment of coils
• brine mode use

DEFROST
~ AIR: “A” without defrost system
~	ELECTRIC:	“E”	stainless	steel	sheathed	electric	heaters,	
vulcanized	terminals,	connected	at	400V	in	to	a	water	
resistant junction box

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
~ pakiet jest realizowany z Ø 12 mm bezszwowych rur
miedzianych i lameli aluminiowych. Rury nierdzewne na
zamówienie
~ obudowa malowana w kolorze białym, aluminiowa albo 

nierdzewna na zamówienie 
~ 400V/3F/50Hz silnik wentylatora z ochroną termiczną, 

dmuchanie na blok
~ na zamówienie:

• ochrona zabezpieczająca blok lamelowy
• wersja glikolowa

ODSZRANIANIE
~ POWIETRZE: „A” bez odszraniania
~ ELEKTRYCZNE: „E” element grzewczy ze stali nierdzewnej,  

wulkanizowane zaciski, instalacja elektryczna 400 V 
w wodoodpornej skrzynce przyłączeniowej

COMMERCIAL
DUAL DISCHARGE



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Sound 
Pressure
Głośność

Weight
Waga

Con-
nections
Łączenie

Ø 450 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLDEH 45 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W dB(A) @
5m

kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 3 mm

PLDEH 451 R4 9,5 5,9 6000 14 52,2 8,2 1 480 0,98 1360 3,6 61 48 12-22

PLDEH 451 R6 12,2 7,6 5700 13 78,4 12,6 1 480 0,98 1360 3,6 61 76 16-28

PLDEH 452 R4 19,4 12,0 12000 17 104,5 16,2 2 960 1,96 1360 7,0 64 112 22-35

PLDEH 452 R6 24,9 15,4 11400 16 156,7 24,0 2 960 1,96 1360 7,0 64 133 28-35

PLDEH 453 R4 28,0 17,4 18000 19 156,7 21,4 3 1440 2,94 1360 10,4 66 175 28-35

PLDEH 453 R6 37,1 23,0 17100 18 235,1 32,2 3 1440 2,94 1360 10,4 66 182 35-42

PLDEH 454 R6 48,5 30,1 22800 20 313,4 46,9 4 1920 3,92 1360 13,7 67 231 35-42

PLDEH 455 R6 62,8 38,9 28500 23 391,8 58,9 5 2400 4,90 1360 15,9 68 280 35-54

Fin Space  - 4.5 mm

PLDEH 451 S4 8,0 5,0 6200 15 35,7 8,2 1 480 0,98 1360 3,6 61 48 12-22

PLDEH 451 S6 10,4 6,4 5900 14 53,6 12,6 1 480 0,98 1360 3,6 61 76 16-28

PLDEH 452 S4 16,2 10,0 12400 18 71,4 16,2 2 960 1,96 1360 7,0 64 112 22-35

PLDEH 452 S6 21,1 13,1 11800 17 107,2 24,0 2 960 1,96 1360 7,0 64 133 28-35

PLDEH 453 S4 24,3 15,1 18600 20 107,1 21,4 3 1440 2,94 1360 10,4 66 175 28-35

PLDEH 453 S6 30,7 19,0 17700 19 160,8 32,2 3 1440 2,94 1360 10,4 66 182 35-42

PLDEH 454 S6 42,6 26,4 23600 22 214,4 46,9 4 1920 3,92 1360 13,7 67 231 35-42

PLDEH 455 S6 53,3 33,0 29500 25 268,0 58,9 5 2400 4,90 1360 15,9 68 280 35-54

Fin Space  - 6 mm

PLDEH 451 M4 6,7 4,2 6300 16 27,4 8,2 1 480 0,98 1360 3,6 61 48 12-22

PLDEH 451 M6 9,0 5,6 6000 15 41,2 12,6 1 480 0,98 1360 3,6 61 76 16-28

PLDEH 452 M4 13,5 8,4 12600 19 54,8 16,2 2 960 1,96 1360 7,0 64 112 22-35

PLDEH 452 M6 18,7 11,6 12000 18 82,4 24,0 2 960 1,96 1360 7,0 64 133 28-35

PLDEH 453 M4 20,4 12,6 18900 21 82,2 21,4 3 1440 2,94 1360 10,4 66 175 28-35

PLDEH 453 M6 25,9 16,1 18000 20 123,6 32,2 3 1440 2,94 1360 10,4 66 182 35-42

PLDEH 454 M6 37,5 23,3 24000 23 164,8 46,9 4 1920 3,92 1360 13,7 67 231 35-42

PLDEH 455 M6 45,4 28,1 30000 26 206,0 58,9 5 2400 4,90 1360 15,9 68 280 35-54

Fin Space  - 8 mm

PLDEH 451 L4 5,8 3,6 6400 17 21,3 8,2 1 480 0,98 1360 3,6 61 48 12-22

PLDEH 451 L6 7,9 4,9 6100 16 31,9 12,6 1 480 0,98 1360 3,6 61 76 16-28

PLDEH 452 L4 11,7 7,3 12800 20 42,6 16,2 2 960 1,96 1360 7,0 64 112 22-35

PLDEH 452 L6 15,8 9,8 12200 19 63,8 24,0 2 960 1,96 1360 7,0 64 133 28-35

PLDEH 453 L4 17,5 10,9 19200 22 63,9 21,4 3 1440 2,94 1360 10,4 66 175 28-35

PLDEH 453 L6 22,3 13,8 18300 21 95,7 32,2 3 1440 2,94 1360 10,4 66 182 35-42

PLDEH 454 L6 33,4 20,7 24400 24 127,6 46,9 4 1920 3,92 1360 13,7 67 231 35-42

PLDEH 455 L6 39,6 24,6 30500 27 159,5 58,9 5 2400 4,90 1360 15,9 68 280 35-54



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Sound 
Pressure
Głośność

Weight
Waga

Con-
nections
Łączenie

Ø 450 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLDEL 45 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W dB(A) @
5m

kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 3 mm

PLDEL 451 R4 8,6 5,3 4900 11 52,2 8,2 1 340 0,58 1110 3,6 52 48 12-22

PLDEL 451 R6 10,7 6,6 4600 10 78,4 12,6 1 340 0,58 1110 3,6 52 76 16-28

PLDEL 452 R4 17,6 10,9 9800 14 104,5 16,2 2 680 1,16 1110 7,0 55 112 22-35

PLDEL 452 R6 21,8 13,5 9200 13 156,7 24,0 2 680 1,16 1110 7,0 55 133 28-35

PLDEL 453 R4 26,5 16,4 14700 16 156,7 21,4 3 1020 1,74 1110 10,4 57 175 28-35

PLDEL 453 R6 32,2 20,0 13800 15 235,1 32,2 3 1020 1,74 1110 10,4 57 182 35-42

PLDEL 454 R6 43,4 26,9 18400 17 313,4 46,9 4 1360 2,32 1110 13,7 58 231 35-42

PLDEL 455 R6 55,0 34,1 23000 20 391,8 58,9 5 1700 2,90 1110 15,9 59 280 35-54

Fin Space  - 4.5 mm

PLDEL 451 S4 7,2 4,5 5100 12 35,7 8,2 1 340 0,58 1110 3,6 52 48 12-22

PLDEL 451 S6 9,3 5,8 4900 11 53,6 12,6 1 340 0,58 1110 3,6 52 76 16-28

PLDEL 452 S4 14,5 9,0 10200 15 71,4 16,2 2 680 1,16 1110 7,0 55 112 22-35

PLDEL 452 S6 18,8 11,7 9800 14 107,2 24,0 2 680 1,16 1110 7,0 55 133 28-35

PLDEL 453 S4 21,8 13,5 15300 17 107,1 21,4 3 1020 1,74 1110 10,4 57 175 28-35

PLDEL 453 S6 27,2 16,9 14700 16 160,8 32,2 3 1020 1,74 1110 10,4 57 182 35-42

PLDEL 454 S6 38,6 23,9 19600 19 214,4 46,9 4 1360 2,32 1110 13,7 58 231 35-42

PLDEL 455 S6 47,3 29,3 24500 21 268,0 58,9 5 1700 2,90 1110 15,9 59 280 35-54

Fin Space  - 6 mm

PLDEL 451 M4 6,0 3,7 5250 13 27,4 8,2 1 340 0,58 1110 3,6 52 48 12-22

PLDEL 451 M6 8,0 5,0 5000 12 41,2 12,6 1 340 0,58 1110 3,6 52 76 16-28

PLDEL 452 M4 12,3 7,6 10500 16 54,8 16,2 2 680 1,16 1110 7,0 55 112 22-35

PLDEL 452 M6 16,2 10,0 10000 15 82,4 24,0 2 680 1,16 1110 7,0 55 133 28-35

PLDEL 453 M4 18,5 11,5 15750 18 82,2 21,4 3 1020 1,74 1110 10,4 57 175 28-35

PLDEL 453 M6 23,0 14,3 15000 17 123,6 32,2 3 1020 1,74 1110 10,4 57 182 35-42

PLDEL 454 M6 34,0 21,1 20000 20 164,8 46,9 4 1360 2,32 1110 13,7 58 231 35-42

PLDEL 455 M6 40,5 25,1 25000 22 206,0 58,9 5 1700 2,90 1110 15,9 59 280 35-54

Fin Space  - 8 mm

PLDEL 451 L4 5,3 3,3 5400 14 21,3 8,2 1 340 0,58 1110 3,6 52 48 12-22

PLDEL 451 L6 7,0 4,3 5100 13 31,9 12,6 1 340 0,58 1110 3,6 52 76 16-28

PLDEL 452 L4 10,6 6,6 10800 17 42,6 16,2 2 680 1,16 1110 7,0 55 112 22-35

PLDEL 452 L6 14,1 8,7 10200 16 63,8 24,0 2 680 1,16 1110 7,0 55 133 28-35

PLDEL 453 L4 16,0 9,9 16200 19 63,9 21,4 3 1020 1,74 1110 10,4 57 175 28-35

PLDEL 453 L6 19,8 12,3 15300 18 95,7 32,2 3 1020 1,74 1110 10,4 57 182 35-42

PLDEL 454 L6 30,2 18,7 20400 21 127,6 46,9 4 1360 2,32 1110 13,7 58 231 35-42

PLDEL 455 L6 35,4 21,9 25500 23 159,5 58,9 5 1700 2,90 1110 15,9 59 280 35-54
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

PLCE

25
30
35
45

PAROWNIK ŚCIENNY
KOMERCYJNY

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~	12	mm	O.D.	seamless	copper	tube	expanded	into	aluminium	

fins. Steinless Steel tube on request
~ casing in white pre-coated aluminium or inox on request
~	230V/1F/50Hz	motorfans
~ on request:

• protective treatment of coils
• brine mode use

DEFROST
~ AIR: “A” without defrost system
~	ELECTRIC:	“E”	stainless	steel	sheathed	electric	heaters,	
vulcanized	terminals

~	SPECIAL:	hot	gas	defrost

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
~ pakiet jest realizowany z Ø 12 mm bezszwowych rur 

miedzianych i lameli aluminiowych. Rury nierdzewne 
na zamówienie

~ obudowa malowana w kolorze białym, aluminiowa albo 
nierdzewna na zamówienie 

~ 230V/1F/50Hz silnik wentylatora
~ na zamówienie:

• ochrona zabezpieczająca blok lamelowy
• wersja glikolowa 

ODSZRANIANIE
~ POWIETRZE: „A” bez odszraniania
~ ELEKTRYCZNE: „E” grzałki ze stali nierdzewnej, terminale 

wulkanizowane
~ SPECJALNE: odszranianie gorącym gazem

COMMERCIAL
CUBIC



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Sound 
Pressure
Głośność

Weight
Waga

Con-
nections
Łączenie

Ø 250 Napięcie 230V/1F/50Hz

SC2 SC4

PLCE 25 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W dB(A) @
5m

kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm

PLCEH 251 S4 1,3 0,8 790 7 6,9 1,2 1 50 0,23 1380 660 50 6 12-12

PLCEH 251 S6 1,8 1,1 730 6 10,4 1,9 1 50 0,23 1380 660 50 7 12-12

PLCEH 252 S4 2,7 1,7 1580 7 13,8 2,5 2 100 0,46 1380 1290 53 10 12-22

PLCEH 252 S6 3,5 2,2 1460 6 20,8 3,7 2 100 0,46 1380 1290 53 12 12-22

PLCEH 253 S4 4,2 2,6 2370 7 20,8 3,7 3 150 0,69 1380 1950 55 20 12-22

PLCEH 253 S6 5,3 3,3 2190 6 31,1 5,6 3 150 0,69 1380 1950 55 25 12-28

PLCEH 254 S6 6,8 4,2 3160 6 41,5 7,4 4 200 0,92 1380 2580 56 35 12-28

PLCEH 255 S6 8,8 5,5 3650 6 52,0 9,5 5 250 1,15 1380 3480 57 40 12-28

Fin Space  - 6 mm

PLCEH 251 M4 1,1 0,7 820 7 4,8 1,2 1 50 0,23 1380 660 50 6 12-12

PLCEH 251 M6 1,4 0,9 760 7 7,1 1,9 1 50 0,23 1380 660 50 7 12-12

PLCEH 252 M4 2,2 1,4 1640 7 9,5 2,5 2 100 0,46 1380 1290 53 10 12-22

PLCEH 252 M6 3,0 1,9 1520 7 14,3 3,7 2 100 0,46 1380 1290 53 12 12-22

PLCEH 253 M4 3,4 2,1 2460 7 14,3 3,7 3 150 0,69 1380 1950 55 20 12-22

PLCEH 253 M6 4,5 2,8 2280 7 21,4 5,6 3 150 0,69 1380 1950 55 25 12-28

PLCEH 254 M6 6,1 3,8 3280 7 28,6 7,4 4 200 0,92 1380 2580 56 35 12-28

PLCEH 255 M6 7,2 4,5 3800 7 35,5 9,5 5 250 1,15 1380 3480 57 40 12-28

Fin Space  - 8 mm

PLCEH 251 L4 0,9 0,6 850 7 3,7 1,2 1 50 0,23 1380 660 50 6 12-12

PLCEH 251 L6 1,3 0,8 790 7 5,5 1,9 1 50 0,23 1380 660 50 7 12-12

PLCEH 252 L4 2,0 1,2 1700 7 7,4 2,5 2 100 0,46 1380 1290 53 10 12-22

PLCEH 252 L6 2,8 1,7 1580 7 11,1 3,7 2 100 0,46 1380 1290 53 12 12-22

PLCEH 253 L4 3,1 1,9 2550 7 11,1 3,7 3 150 0,69 1380 1950 55 20 12-22

PLCEH 253 L6 4,2 2,6 2370 7 16,6 5,6 3 150 0,69 1380 1950 55 25 12-28

PLCEH 254 L6 5,6 3,5 3400 7 22,1 7,4 4 200 0,92 1380 2580 56 35 12-28

PLCEH 255 L6 6,7 4,2 3950 7 27,5 9,5 5 250 1,15 1380 3480 57 40 12-28

Fin Space  - 11 mm

PLCEH 251 X4 0,6 0,4 880 8 2,8 1,2 1 50 0,23 1380 660 50 6 12-12

PLCEH 251 X6 1,1 0,7 800 7 4,2 1,9 1 50 0,23 1380 660 50 7 12-12

PLCEH 252 X4 1,5 0,9 1760 8 5,6 2,5 2 100 0,46 1380 1290 53 10 12-22

PLCEH 252 X6 2,1 1,3 1600 7 8,4 3,7 2 100 0,46 1380 1290 53 12 12-22

PLCEH 253 X4 2,5 1,6 2640 8 8,4 3,7 3 150 0,69 1380 1950 55 20 12-22

PLCEH 253 X6 3,1 1,9 2400 7 12,6 5,6 3 150 0,69 1380 1950 55 25 12-28

PLCEH 254 X6 4,1 2,5 3520 7 16,9 7,4 4 200 0,92 1380 2580 56 35 12-28

PLCEH 255 X6 5,7 3,5 4000 7 21,0 9,5 5 250 1,15 1380 3480 57 40 12-28
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Sound 
Pressure
Głośność

Weight
Waga

Con-
nections
Łączenie

Ø 300 Napięcie 230V/1F/50Hz

SC2 SC4

PLCE 30 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W dB(A) @
5m

kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm

PLCEH 301 S3 1,8 1,1 1600 12 8,6 1,6 1 85 0,42 1350 990 48 14 12-12

PLCEH 301 S4 2,4 1,5 1500 11 11,5 2,1 1 85 0,42 1350 990 48 16 12-12

PLCEH 302 S3 4,0 2,5 3200 12 17,3 3,1 2 170 0,84 1350 1950 51 25 12-22

PLCEH 302 S4 4,9 3,0 3000 11 23,1 4,1 2 170 0,84 1350 1950 51 28 12-22

PLCEH 302 S5 5,7 3,5 2867 11 28,9 5,2 2 170 0,84 1350 1950 51 32 12-22

PLCEH 303 S3 6,1 3,8 4800 12 25,9 4,7 3 255 1,26 1350 2910 53 36 12-22

PLCEH 303 S4 7,4 4,6 4500 11 34,6 6,2 3 255 1,26 1350 2910 53 40 12-22

PLCEH 303 S5 8,7 5,4 4300 11 43,2 7,8 3 255 1,26 1350 2910 53 48 12-28

PLCEH 304 S4 9,9 6,1 6000 11 46,1 8,3 4 340 1,68 1350 3870 54 50 12-28

PLCEH 304 S5 11,5 7,1 5733 11 57,7 10,3 4 340 1,68 1350 3870 54 56 12-28

PLCEH 305 S5 14,3 8,9 7167 11 72,1 12,9 5 425 2,10 1350 5160 55 68 16-28

Fin Space  - 6 mm

PLCEH 301 M3 1,4 0,9 1650 12 6,0 1,6 1 85 0,42 1350 990 48 14 12-12

PLCEH 301 M4 2,0 1,2 1550 11 7,9 2,1 1 85 0,42 1350 990 48 16 12-12

PLCEH 302 M3 3,2 2,0 3300 12 11,9 3,1 2 170 0,84 1350 1950 51 25 12-22

PLCEH 302 M4 3,9 2,4 3100 11 15,9 4,1 2 170 0,84 1350 1950 51 28 12-22

PLCEH 302 M5 4,5 2,8 2900 11 19,9 5,2 2 170 0,84 1350 1950 51 32 12-22

PLCEH 303 M3 4,9 3,0 4950 12 17,9 4,7 3 255 1,26 1350 2910 53 36 12-22

PLCEH 303 M4 6,0 3,7 4650 11 23,8 6,2 3 255 1,26 1350 2910 53 40 12-22

PLCEH 303 M5 7,0 4,3 4350 11 29,8 7,8 3 255 1,26 1350 2910 53 48 12-28

PLCEH 304 M4 8,0 5,0 6200 11 31,8 8,3 4 340 1,68 1350 3870 54 50 12-28

PLCEH 304 M5 9,5 5,9 5800 11 39,7 10,3 4 340 1,68 1350 3870 54 56 12-28

PLCEH 305 M5 11,9 7,4 7250 11 49,6 12,9 5 425 2,10 1350 5160 55 68 16-28

Fin Space  - 8 mm

PLCEH 301 L3 1,0 0,6 1700 13 4,6 1,6 1 85 0,42 1350 990 48 14 12-12

PLCEH 301 L4 1,5 0,9 1600 12 6,1 2,1 1 85 0,42 1350 990 48 16 12-12

PLCEH 302 L3 2,9 1,8 3400 13 9,2 3,1 2 170 0,84 1350 1950 51 25 12-22

PLCEH 302 L4 3,5 2,2 3200 12 12,3 4,1 2 170 0,84 1350 1950 51 28 12-22

PLCEH 302 L5 4,1 2,5 3000 12 15,4 5,2 2 170 0,84 1350 1950 51 32 12-22

PLCEH 303 L3 4,3 2,7 5100 13 13,8 4,7 3 255 1,26 1350 2910 53 36 12-22

PLCEH 303 L4 5,4 3,3 4800 12 18,4 6,2 3 255 1,26 1350 2910 53 40 12-22

PLCEH 303 L5 6,3 3,9 4500 12 23,1 7,8 3 255 1,26 1350 2910 53 48 12-28

PLCEH 304 L4 7,2 4,5 6400 12 24,6 8,3 4 340 1,68 1350 3870 54 50 12-28

PLCEH 304 L5 8,7 5,4 6000 12 30,7 10,3 4 340 1,68 1350 3870 54 56 12-28

PLCEH 305 L5 11,0 6,8 7500 12 38,4 12,9 5 425 2,10 1350 5160 55 68 16-28

Fin Space  - 11 mm

PLCEH 301 X3 0,8 0,5 1750 13 3,5 1,6 1 85 0,42 1350 990 48 14 12-12

PLCEH 301 X4 1,2 0,7 1650 12 4,7 2,1 1 85 0,42 1350 990 48 16 12-12

PLCEH 302 X3 2,4 1,5 3500 13 7,0 3,1 2 170 0,84 1350 1950 51 25 12-22

PLCEH 302 X4 2,9 1,8 3300 12 9,4 4,1 2 170 0,84 1350 1950 51 28 12-22

PLCEH 302 X5 3,8 2,4 3260 12 11,7 5,2 2 170 0,84 1350 1950 51 32 12-22

PLCEH 303 X3 4,0 2,5 5250 13 10,5 4,7 3 255 1,26 1350 2910 53 36 12-22

PLCEH 303 X4 4,5 2,8 4950 12 14,0 6,2 3 255 1,26 1350 2910 53 40 12-22

PLCEH 303 X5 5,5 3,4 4890 12 17,6 7,8 3 255 1,26 1350 2910 53 48 12-28

PLCEH 304 X4 6,1 3,8 6600 12 18,7 8,3 4 340 1,68 1350 3870 54 50 12-28

PLCEH 304 X5 7,5 4,7 6520 12 23,4 10,3 4 340 1,68 1350 3870 54 56 12-28

PLCEH 305 X5 9,4 5,8 8150 12 29,3 12,9 5 425 2,10 1350 5160 55 68 16-28
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Sound 
Pressure
Głośność

Weight
Waga

Con-
nections
Łączenie

Ø 350 Napięcie 230V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLCE 35 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W dB(A) @
5m

kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm

PLCEH 351 S4 4,0 2,5 2650 17 18,4 3,3 1 134 0,66 1400 1720 50 29 12-18

PLCEH 351 S6 5,3 3,3 2500 16 27,7 5,0 1 134 0,66 1400 1720 50 30 12-22

PLCEH 352 S4 7,7 4,8 5300 17 36,9 6,6 2 268 1,32 1400 3440 53 46 12-28

PLCEH 352 S6 10,2 6,3 5000 16 55,3 9,9 2 268 1,32 1400 3440 53 48 16-28

PLCEH 353 S4 11,5 7,1 7950 17 55,3 9,9 3 402 1,98 1400 5160 55 64 16-28

PLCEH 353 S6 15,3 9,5 7500 16 83,0 14,9 3 402 1,98 1400 5160 55 68 28-35

PLCEH 354 S6 20,9 13,0 10000 16 110,7 19,9 4 536 2,64 1400 6880 56 82 28-35

PLCEH 354 S8 23,7 14,7 9200 15 147,6 26,5 4 536 2,64 1400 8600 56 88 28-35

PLCEH 355 S8 29,6 18,4 11500 15 184,5 33,1 5 670 3,30 1400 10750 57 110 35-35

Fin Space  - 6 mm

PLCEH 351 M4 3,2 2,0 2750 18 12,7 3,3 1 134 0,66 1400 1720 48 29 12-18

PLCEH 351 M6 4,4 2,7 2600 17 19,1 5,0 1 134 0,66 1400 1720 48 30 12-22

PLCEH 352 M4 6,5 4,0 5500 18 25,4 6,6 2 268 1,32 1400 3440 51 46 12-28

PLCEH 352 M6 8,8 5,5 5200 17 38,1 9,9 2 268 1,32 1400 3440 51 48 16-28

PLCEH 353 M4 9,6 6,0 8250 18 38,1 9,9 3 402 1,98 1400 5160 53 64 16-28

PLCEH 353 M6 13,2 8,2 7800 17 57,2 14,9 3 402 1,98 1400 5160 53 68 28-35

PLCEH 354 M6 18,0 11,2 10400 17 76,3 19,9 4 536 2,64 1400 6880 54 82 28-35

PLCEH 354 M8 21,1 13,1 9600 15 101,7 26,5 4 536 2,64 1400 8600 54 88 28-35

PLCEH 355 M8 26,5 16,4 12000 15 127,1 33,1 5 670 3,30 1400 10750 57 110 35-35

Fin Space  - 8 mm

PLCEH 351 L4 2,9 1,8 2850 18 9,8 3,3 1 134 0,66 1400 1720 48 29 12-18

PLCEH 351 L6 4,0 2,5 2700 17 14,8 5,0 1 134 0,66 1400 1720 48 30 12-22

PLCEH 352 L4 5,9 3,7 5700 18 19,7 6,6 2 268 1,32 1400 3440 51 46 12-28

PLCEH 352 L6 8,1 5,0 5400 17 29,5 9,9 2 268 1,32 1400 3440 51 48 16-28

PLCEH 353 L4 8,8 5,5 8550 18 29,5 9,9 3 402 1,98 1400 5160 53 64 16-28

PLCEH 353 L6 12,1 7,5 8100 17 44,3 14,9 3 402 1,98 1400 5160 53 68 28-35

PLCEH 354 L6 15,3 9,5 10800 17 59,0 19,9 4 536 2,64 1400 6880 54 82 28-35

PLCEH 354 L8 20,0 12,4 10000 16 78,8 26,5 4 536 2,64 1400 8600 54 88 28-35

PLCEH 355 L8 25,0 15,5 12500 16 98,5 33,1 5 670 3,30 1400 10750 57 110 35-35

Fin Space  - 11 mm

PLCEH 351 X4 2,5 1,6 2950 19 7,5 3,3 1 134 0,66 1400 1720 48 29 12-18

PLCEH 351 X6 3,4 2,1 2750 18 11,2 5,0 1 134 0,66 1400 1720 48 30 12-22

PLCEH 352 X4 5,0 3,1 5900 19 15,0 6,6 2 268 1,32 1400 3440 51 46 12-28

PLCEH 352 X6 6,9 4,3 5500 18 22,5 9,9 2 268 1,32 1400 3440 51 48 16-28

PLCEH 353 X4 7,5 4,7 8850 19 22,5 9,9 3 402 1,98 1400 5160 53 64 16-28

PLCEH 353 X6 10,4 6,4 8250 18 33,7 14,9 3 402 1,98 1400 5160 53 68 28-35

PLCEH 354 X6 14,0 8,7 11000 18 44,9 19,9 4 536 2,64 1400 6880 54 82 28-35

PLCEH 354 X8 17,3 10,7 10200 16 59,9 26,5 4 536 2,64 1400 8600 54 88 28-35

PLCEH 355 X8 21,6 13,4 12750 16 74,9 33,1 5 670 3,30 1400 10750 57 110 35-35
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Sound 
Pressure
Głośność

Weight
Waga

Con-
nections
Łączenie

Ø 450 Napięcie 230V/1F/50Hz

SC2 SC4

PLCE 45 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W dB(A) @
5m

kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm

PLCEH 451 S6 9,2 5,7 4500 23 43,0 7,7 1 250 1,2 1350 3600 50 64 16-28

PLCEH 451 S8 10,5 6,5 4200 21 57,3 10,3 1 250 1,2 1350 3600 50 68 16-28

PLCEH 452 S6 17,9 11,1 9000 23 85,9 15,4 2 500 2,4 1350 6960 53 110 28-35

PLCEH 452 S8 20,8 12,9 8400 21 114,6 20,6 2 500 2,4 1350 6960 53 116 35-42

PLCEH 453 S6 27,6 17,1 13500 23 128,9 23,1 3 750 3,6 1350 10320 55 150 35-42

PLCEH 453 S8 31,4 18,5 12600 21 171,8 30,8 3 750 3,6 1350 10320 55 160 35-42

PLCEH 454 S6 36,3 22,5 18000 23 171,8 30,8 4 1000 4,8 1350 13680 56 195 35-42

PLCEH 454 S8 40,7 25,2 16800 21 229,1 41,1 4 1000 4,8 1350 13680 56 205 35-42

PLCEH 455 S6 42,5 26,4 22500 23 215,0 38,5 5 1250 6,0 1350 16800 58 245 42-54

PLCEH 455 S8 49,5 30,7 21000 21 286,5 51,5 5 1250 6,0 1350 16800 58 260 42-54

Fin Space  - 6 mm

PLCEH 451 M6 7,6 4,7 4900 25 29,6 7,7 1 250 1,2 1350 3600 50 64 16-28

PLCEH 451 M8 9,2 5,7 4500 23 39,5 10,3 1 250 1,2 1350 3600 50 68 16-28

PLCEH 452 M6 15,5 9,6 9800 25 59,2 15,4 2 500 2,4 1350 6960 53 110 28-35

PLCEH 452 M8 18,6 11,5 9000 23 78,9 20,6 2 500 2,4 1350 6960 53 116 35-42

PLCEH 453 M6 23,5 14,6 14700 25 88,8 23,1 3 750 3,6 1350 10320 55 150 35-42

PLCEH 453 M8 28,1 17,4 13500 23 118,4 30,8 3 750 3,6 1350 10320 55 160 35-42

PLCEH 454 M6 31,1 19,3 19600 25 118,4 30,8 4 1000 4,8 1350 13680 56 195 35-42

PLCEH 454 M8 36,8 22,8 18000 23 157,8 41,1 4 1000 4,8 1350 13680 56 205 35-42

PLCEH 455 M6 37,3 23,1 24500 25 148,0 38,5 5 1250 6,0 1350 16800 58 245 42-54

PLCEH 455 M8 45,2 28,0 22500 23 197,5 51,5 5 1250 6,0 1350 16800 58 260 42-54

Fin Space  - 8 mm

PLCEH 451 L6 7,0 4,3 5200 26 22,9 7,7 1 250 1,2 1350 3600 50 64 16-28

PLCEH 451 L8 8,4 5,2 4800 24 30,5 10,3 1 250 1,2 1350 3600 50 68 16-28

PLCEH 452 L6 14,4 8,9 10400 26 45,8 15,4 2 500 2,4 1350 6960 53 110 28-35

PLCEH 452 L8 17,7 11,0 9600 24 61,1 20,6 2 500 2,4 1350 6960 53 116 35-42

PLCEH 453 L6 22,0 13,6 15600 26 68,7 23,1 3 750 3,6 1350 10320 55 150 35-42

PLCEH 453 L8 26,7 16,6 14400 24 91,6 30,8 3 750 3,6 1350 10320 55 160 35-42

PLCEH 454 L6 29,2 18,1 20800 26 91,6 30,8 4 1000 4,8 1350 13680 56 195 35-42

PLCEH 454 L8 35,1 21,8 19200 24 122,2 41,1 4 1000 4,8 1350 13680 56 205 35-42

PLCEH 455 L6 36,1 22,4 26000 26 114,5 38,5 5 1250 6,0 1350 16800 58 245 42-54

PLCEH 455 L8 43,3 26,8 24000 24 152,5 51,5 5 1250 6,0 1350 16800 58 260 42-54

Fin Space  - 11 mm

PLCEH 451 X6 5,9 3,7 5300 27 17,4 7,7 1 250 1,2 1350 3600 50 64 16-28

PLCEH 451 X8 7,1 4,4 5000 25 23,3 10,3 1 250 1,2 1350 3600 50 68 16-28

PLCEH 452 X6 12,5 7,8 10600 27 34,9 15,4 2 500 2,4 1350 6960 53 110 28-35

PLCEH 452 X8 15,3 9,5 10000 25 46,5 20,6 2 500 2,4 1350 6960 53 116 35-42

PLCEH 453 X6 18,4 11,4 15900 27 52,3 23,1 3 750 3,6 1350 10320 55 150 35-42

PLCEH 453 X8 23,1 14,3 15000 25 69,8 30,8 3 750 3,6 1350 10320 55 160 35-42

PLCEH 454 X6 24,9 15,4 21200 27 69,8 30,8 4 1000 4,8 1350 13680 56 195 35-42

PLCEH 454 X8 30,6 19,0 20000 25 93,0 41,1 4 1000 4,8 1350 13680 56 205 35-42

PLCEH 455 X6 30,9 19,2 26500 27 87,0 38,5 5 1250 6,0 1350 16800 58 245 42-54

PLCEH 455 X8 38,2 23,7 25000 25 116,5 51,5 5 1250 6,0 1350 16800 58 260 42-54
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

PLCE
50A
50B
56A

PAROWNIK ŚCIENNY
KOMERCYJNY

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~	16	mm	O.D.	seamless	copper	tube	expanded	into	aluminium	

fins. Steinless steel tube on request
~ casing in white pre-coated aluminium or inox on request
~	wired	400V/3F/50Hz	motorfans	with	termic	protection
~ on request: 

• protective treatment of coils
• brine mode use on request

DEFROST
~ AIR: “A” without defrost system
~ WATER: “W” by means of sparge pipe
~	ELECTRIC:	“E”	stainless	steel	sheathed	electric	heaters,	
vulcanized	terminals,	connected	at	400V	in	to	a	resistant	
junction box

~	SPECIAL:	compound	defrost	+	electric,	hot	gas	defrost

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
~ pakiet jest realizowany z Ø 16 mm bezszwowych rur 

miedzianych i lameli aluminiowych. Rury nierdzewne 
na zamówienie

~ obudowa malowana w kolorze białym, aluminiowa albo 
nierdzewna na zamówienie 

~ 400V/3F/50Hz silnik wentylatora z ochronną termiczną 
i okablowaniem

~ na zapytanie:
• ochrona zabezpieczająca blok lamelowy
• wersja glikolowa

ODSZRANIANIE
~ POWIETRZE: „A” bez odszraniania
~ WODA: „W” lanca wodna
~ ELEKTRYCZNE: „E” grzałki ze stali nierdzewnej, terminale 

wulkanizowane, łączenie w 400 V, wodoodporna skrzynka 
przyłączeniowa

~ SPECJALNE: odszranianie wodne i elektryczne, odszranianie 
gorącym gazem w oddzielnych systemach

COMMERCIAL
CUBIC



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C
DT 8 K

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzch-
nia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Sound 
Pressure
Głośność

Electrical Defrost
Elektryczne	odszr.

Water
Defrost
Odszrania-
nie wodne

Wei-
ght
Waga

Con-
nections
Łączenie

Standard EnhancedØ 500 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLCE 50 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm dB(A) @
5m

kW(@
230V/1F)

kW(@
230V/1F)

l/h kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm

PLCEH 501 AP40L 15,6 9,7 6300 29 89,6 20,4 1 0,72 1,41 1390 51 3,9 5,9 3120 65 16-35

PLCEH 501 AP40N 16,5 10,2 5900 27 107,5 20,4 1 0,72 1,41 1390 51 4,6 6,5 3900 68 16-35

PLCEH 502 AP40L 31,3 19,4 12600 29 179,2 40,4 2 1,44 2,82 1390 54 7,7 11,6 6240 128 28-42

PLCEH 502 AP40N 33,1 20,5 11800 27 215,0 48,5 2 1,44 2,82 1390 54 9,0 12,9 7800 140 28-42

PLCEH 503 AP40L 47,1 29,2 18900 29 268,7 60,6 3 2,16 4,23 1390 56 11,7 17,6 9360 200 35-42

PLCEH 503 AP40N 49,8 30,9 17700 27 322,5 72,7 3 2,16 4,23 1390 56 13,7 19,5 11700 215 35-42

PLCEH 504 AP40L 62,8 38,9 25200 29 358,3 80,8 4 2,88 5,64 1390 57 15,5 23,3 12480 260 35-54

PLCEH 504 AP40N 66,3 41,1 23600 27 429,9 96,9 4 2,88 5,64 1390 57 18,1 25,9 15600 290 35-54

PLCEH 505 AP40N 81,9 50,8 29500 27 537,5 122,0 5 3,60 7,05 1390 59 23,1 33,0 15500 355 35-67

Fin Space  - 6 mm

PLCEH 501 AP60L 13,4 8,3 6500 30 61,6 20,4 1 0,72 1,41 1390 51 3,9 5,9 3120 65 16-35

PLCEH 501 AP60N 14,5 9,0 6200 28 73,9 20,4 1 0,72 1,41 1390 51 4,6 6,5 3900 68 16-35

PLCEH 502 AP60L 26,7 16,6 13000 30 123,1 40,4 2 1,44 2,82 1390 54 7,7 11,6 6240 128 28-42

PLCEH 502 AP60N 29,4 18,2 12400 28 147,8 48,5 2 1,44 2,82 1390 54 9,0 12,9 7800 140 28-42

PLCEH 503 AP60L 40,7 25,2 19500 30 184,7 60,6 3 2,16 4,23 1390 56 11,7 17,6 9360 200 35-42

PLCEH 503 AP60N 44,2 27,4 18600 28 221,7 72,7 3 2,16 4,23 1390 56 13,7 19,5 11700 215 35-42

PLCEH 504 AP60L 54,2 33,6 26000 30 246,3 80,8 4 2,88 5,64 1390 57 15,5 23,3 12480 260 35-54

PLCEH 504 AP60N 58,8 36,5 24800 28 295,5 96,9 4 2,88 5,64 1390 57 18,1 25,9 15600 290 35-54

PLCEH 505 AP60N 73,4 45,5 31000 28 369,5 122,0 5 3,60 7,05 1390 59 23,1 33,0 15500 355 35-67

Fin Space  - 8 mm

PLCEH 501 AP80L 12,2 7,6 6700 31 47,6 20,4 1 0,72 1,41 1390 51 3,9 5,9 3120 65 16-35

PLCEH 501 AP80N 13,6 8,4 6400 29 57,1 20,4 1 0,72 1,41 1390 51 4,6 6,5 3900 68 16-35

PLCEH 502 AP80L 24,2 15,0 13400 31 95,1 40,4 2 1,44 2,82 1390 54 7,7 11,6 6240 128 28-42

PLCEH 502 AP80N 27,5 17,1 12800 29 114,2 48,5 2 1,44 2,82 1390 54 9,0 12,9 7800 140 28-42

PLCEH 503 AP80L 38,0 23,6 20100 31 142,7 60,6 3 2,16 4,23 1390 56 11,7 17,6 9360 200 35-42

PLCEH 503 AP80N 41,5 25,7 19200 29 172,3 72,7 3 2,16 4,23 1390 56 13,7 19,5 11700 215 35-42

PLCEH 504 AP80L 50,5 31,3 26800 31 190,3 80,8 4 2,88 5,64 1390 57 15,5 23,3 12480 260 35-54

PLCEH 504 AP80N 55,2 34,2 25600 29 228,4 96,9 4 2,88 5,64 1390 57 18,1 25,9 15600 290 35-54

PLCEH 505 AP80N 69,2 42,9 32000 29 285,5 122,0 5 3,60 7,05 1390 59 23,1 33,0 15500 355 35-67

Fin Space  - 11 mm

PLCEH 501 AP11L 11,0 6,8 6900 31 36,1 20,4 1 0,72 1,41 1390 51 3,9 5,9 3120 65 16-35

PLCEH 501 AP11N 12,3 7,6 6600 30 43,3 20,4 1 0,72 1,41 1390 51 4,6 6,5 3900 68 16-35

PLCEH 502 AP11L 20,4 12,6 13800 31 72,2 40,4 2 1,44 2,82 1390 54 7,7 11,6 6240 128 28-42

PLCEH 502 AP11N 24,0 14,9 13200 30 86,6 48,5 2 1,44 2,82 1390 54 9,0 12,9 7800 140 28-42

PLCEH 503 AP11L 32,2 20,0 20700 31 108,3 60,6 3 2,16 4,23 1390 56 11,7 17,6 9360 200 35-42

PLCEH 503 AP11N 36,5 22,6 19800 30 129,9 72,7 3 2,16 4,23 1390 56 13,7 19,5 11700 215 35-42

PLCEH 504 AP11L 43,6 27,0 27600 31 144,4 80,8 4 2,88 5,64 1390 57 15,5 23,3 12480 260 35-54

PLCEH 504 AP11N 48,1 29,8 26400 30 173,2 96,9 4 2,88 5,64 1390 57 18,1 25,9 15600 290 35-54

PLCEH 505 AP11N 61,5 38,1 33000 30 216,7 122,0 5 3,60 7,05 1390 59 23,1 33,0 15500 355 35-67

Fin Space  - 4 mm

PLCEH 501 BP40N 19,6 12,2 6800 31 136,8 31,1 1 0,72 1,41 1390 51 5,9 7,8 3900 90 22-35

PLCEH 502 BP40N 39,3 24,4 13600 31 273,6 61,7 2 1,44 2,82 1390 54 11,6 15,5 7800 180 35-42

PLCEH 503 BP40N 59,2 36,7 20400 31 410,4 92,5 3 2,16 4,23 1390 56 17,6 23,4 11700 270 35-54

PLCEH 504 BP40N 79,0 49,0 27200 31 547,2 123,4 4 2,88 5,64 1390 57 23,3 31,1 15600 370 35-54

PLCEH 505 BP40N 97,8 60,6 34000 31 684,0 155,5 5 3,60 7,05 1390 59 25,2 33,6 19500 458 35-67

Fin Space  - 6 mm

PLCEH 501 BP60N 17,1 10,6 7000 32 94,0 31,1 1 0,72 1,41 1390 51 5,9 7,8 3900 90 22-35

PLCEH 502 BP60N 34,7 21,5 14000 32 188,1 61,7 2 1,44 2,82 1390 54 11,6 15,5 7800 180 35-42

PLCEH 503 BP60N 52,1 32,3 21000 32 282,1 92,5 3 2,16 4,23 1390 56 17,6 23,4 11700 270 35-54

PLCEH 504 BP60N 69,5 43,1 28000 32 376,2 123,4 4 2,88 5,64 1390 57 23,3 31,1 15600 370 35-54

PLCEH 505 BP60N 87,0 53,9 35000 32 470,0 155,5 5 3,60 7,05 1390 59 25,2 33,6 19500 458 35-67
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzch-
nia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Sound 
Pressure
Głośność

Electrical Defrost
Elektryczne	odszr.

Water
Defrost
Odszrania-
nie wodne

Wei-
ght
Waga

Con-
nections
Łączenie

Standard EnhancedØ 560 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLCE 56 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm dB(A) @
5m

kW(@
230V/1F)

kW(@
230V/1F)

l/h kg IN/OUT
Ø mm

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzch-
nia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Sound 
Pressure
Głośność

Electrical Defrost
Elektryczne	odszr.

Water
Defrost
Odszrania-
nie wodne

Wei-
ght
Waga

Con-
nections
Łączenie

Standard EnhancedØ 500 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLCE 50 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm dB(A) @
5m

kW(@
230V/1F)

kW(@
230V/1F)

l/h kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 8 mm

PLCEH 501 BP80N 16,0 9,9 7300 33 72,7 31,1 1 0,72 1,41 1390 51 5,9 7,8 3900 90 22-35

PLCEH 502 BP80N 32,9 20,4 14600 33 145,3 61,7 2 1,44 2,82 1390 54 11,6 15,5 7800 180 35-42

PLCEH 503 BP80N 49,3 30,6 21900 33 218,0 92,5 3 2,16 4,23 1390 56 17,6 23,4 11700 270 35-54

PLCEH 504 BP80N 65,8 40,8 29200 33 290,6 123,4 4 2,88 5,64 1390 57 23,3 31,1 15600 370 35-54

PLCEH 505 BP80N 82,8 51,3 36500 33 363,5 155,5 5 3,60 7,05 1390 59 25,2 33,6 19500 458 35-67

Fin Space  - 11 mm

PLCEH 501 BP11N 14,3 8,9 7400 34 55,2 31,1 1 0,72 1,41 1390 51 5,9 7,8 3900 90 22-35

PLCEH 502 BP11N 28,4 17,6 14800 34 110,4 61,7 2 1,44 2,82 1390 54 11,6 15,5 7800 180 35-42

PLCEH 503 BP11N 42,6 26,4 22200 34 165,6 92,5 3 2,16 4,23 1390 56 17,6 23,4 11700 270 35-54

PLCEH 504 BP11N 57,1 35,4 29600 34 220,8 123,4 4 2,88 5,64 1390 57 23,3 31,1 15600 370 35-54

PLCEH 505 BP11N 72,8 45,1 37000 34 275,8 155,5 5 3,60 7,05 1390 59 25,2 33,6 19500 458 35-67

Fin Space  - 4 mm

PLCEH 561 AP40N 20,3 12,6 7200 29 136,8 31,1 1 1,1 2,32 1350 62 5,9 7,8 3900 110 22-42

PLCEH 562 AP40N 40,6 25,2 14400 29 273,6 61,7 2 2,2 4,64 1350 63 11,6 15,5 7800 190 35-42

PLCEH 563 BP40N 61,6 38,2 21600 29 410,4 92,5 3 3,3 6,96 1350 65 17,6 23,4 11700 275 35-54

PLCEH 564 AP40N 80,4 49,8 28800 29 547,2 123,4 4 4,4 9,28 1350 66 23,3 31,1 15600 360 35-67

PLCEH 565 AP40N 102,6 63,6 36000 29 684,0 155,5 5 5,5 11,6 1350 68 25,2 33,6 19500 450 42-67

Fin Space  - 6 mm

PLCEH 561 AP60N 18,2 11,3 8000 33 94,0 31,1 1 1,1 2,32 1350 62 5,9 7,8 3900 110 22-42

PLCEH 562 AP60N 37,6 23,3 16000 33 188,1 61,7 2 2,2 4,64 1350 63 11,6 15,5 7800 190 35-42

PLCEH 563 BP60N 56,6 35,1 24000 33 282,1 92,5 3 3,3 6,96 1350 65 17,6 23,4 11700 275 35-54

PLCEH 564 AP60N 75,1 46,6 32000 33 376,2 123,4 4 4,4 9,28 1350 66 23,3 31,1 15600 360 35-67

PLCEH 565 AP60N 94,4 58,5 40000 33 470,0 155,5 5 5,5 11,60 1350 68 25,2 33,6 19500 450 42-67

Fin Space  - 8 mm

PLCEH 561 AP80N 16,9 10,5 8300 34 72,7 31,1 1 1,1 2,32 1350 62 5,9 7,8 3900 110 22-42

PLCEH 562 AP80N 35,7 22,1 16600 34 145,3 61,7 2 2,2 4,64 1350 63 11,6 15,5 7800 190 35-42

PLCEH 563 BP80N 53,3 33,0 24900 34 218,0 92,5 3 3,3 6,96 1350 65 17,6 23,4 11700 275 35-54

PLCEH 564 AP80N 71,2 44,1 33200 34 290,6 123,4 4 4,4 9,28 1350 66 23,3 31,1 15600 360 35-67

PLCEH 565 AP80N 89,2 55,3 41500 34 363,5 155,5 5 5,5 11,60 1350 68 25,2 33,6 19500 450 42-67

Fin Space  - 11 mm

PLCEH 561 AP11N 14,3 8,9 8800 36 59,8 31,1 1 1,1 2,32 1350 62 5,9 7,8 3900 110 22-42

PLCEH 562 AP11N 30,9 19,2 17600 36 110,3 61,7 2 2,2 4,64 1350 63 11,6 15,5 7800 190 35-42

PLCEH 563 BP11N 44,8 27,8 26400 36 165,5 92,5 3 3,3 6,96 1350 65 17,6 23,4 11700 275 35-54

PLCEH 564 AP11N 62,0 38,4 35200 36 220,7 123,4 4 4,4 9,28 1350 66 23,3 31,1 15600 360 35-67

PLCEH 565 AP11N 80,5 49,9 44000 36 299,0 155,5 5 5,5 11,60 1350 68 25,2 33,6 19500 450 42-67
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

PAROWNIK “FRUIT”

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~	12	mm	O.D.	seamless	copper	tube	expanded	into	aluminium	fins
~ casing in white pre-coated aluminium or inox on request
~ blowing motorfans
 Ø	350		230V/1F/50Hz
 Ø	450		400V/3F/50Hz
~ on request: protective treatment of coils and brine mode use

DEFROST
~ AIR: “A” without defrost system
~ WATER: “W” only for 45 by means of sparge pipe
~	ELECTRIC:	“E”	stainless	steel	sheathed	electric	heaters,	
vulcanized	terminals

~	SPECIAL:	hot	gas	defrost

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
~ pakiet jest realizowany z Ø 12 mm bezszwowych rur miedzianych 

i lameli aluminiowych. Rury nierdzewne na zamówienie
~ obudowa malowana w kolorze białym, aluminiowa albo nierdzewna 

na zamówienie 
~ silnik wentylatora:
 Ø 350  230V/1F/50Hz
 Ø 450  400V/3F/50Hz
~ na zamówienie: ochrona zabezpieczająca blok lamelowy, wersja 

glikolowa

ODSZRANIANIE
~ POWIETRZE: „A” bez odszraniania
~ WODA: „W” lanca wodna tylko dla serii 45
~ ELEKTRYCZNE: „E” grzałki ze stali nierdzewnej, terminale 

wulkanizowane
~ SPECJALNE: odszranianie gorącym gazem

COMMERCIAL
CUBIC 

FRUIT COOLER

PLFE
35
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Sound 
Pressure
Głośność

Weight
Waga

Con-
nections
Łączenie

Ø 450 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLFE 45 AP kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W dB(A) @
5m

kg IN/OUT
Ø mm

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Sound 
Pressure
Głośność

Weight
Waga

Con-
nections
Łączenie

Ø 450 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLFE 45 AS kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W dB(A) @
5m

kg IN/OUT
Ø mm

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Sound 
Pressure
Głośność

Weight
Waga

Con-
nections
Łączenie

Ø 350 Napięcie 230V/1F/50Hz

SC2 SC4

PLFE 35 AP kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W dB(A) @
5m

kg IN/OUT
Ø mm

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzchnia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Electrical
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Sound 
Pressure
Głośność

Weight
Waga

Con-
nections
Łączenie

Ø 350 Napięcie 230V/1F/50Hz

SC2 SC4

PLFE 35 AS kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm W dB(A) @
5m

kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 7 mm

PLFEH 352 AS70H 8,1 5,0 5000 16 46 7 2 316 1,4 1270 3400 55 35 16-35

PLFEH 353 AS70H 12,2 7,6 7500 16 68 11 3 474 2,1 1270 5100 55 65 16-35

PLFEH 354 AS70H 16,2 10,0 10000 17 90 14 4 632 2,8 1270 6800 55 95 22-35

PLFEH 355 AS70H 20,3 12,6 12500 17 112 18 5 790 3,5 1270 8500 55 125 22-35

PLFEH 356 AS70H 24,1 14,9 15000 17 132 21 6 948 4,2 1270 10200 55 155 22-35

Fin Space  - 7 mm

PLFEH 452 AS70H 15,0 9,3 10200 21 83 13 2 960 1,96 1360 7000 55 105 22-35

PLFEH 453 AS70H 22,5 14,0 15300 22 122 19 3 1440 2,94 1360 10500 55 140 28-42

PLFEH 454 AS70H 30,0 18,6 20400 23 158 25 4 1920 3,92 1360 13500 55 180 28-42

PLFEH 455 AS70H 37,5 23,3 25500 23 194 31 5 2400 4,90 1360 17000 55 230 28-42

PLFEH 456 AS70H 45,0 27,9 30600 23 230 37 6 2880 5,88 1360 20500 55 280 35-52

Fin Space  - 7 mm

PLFEH 352 AP70H 10,6 6,6 5000 16 46 14 2 316 1,4 1270 3400 55 35 16-35

PLFEH 353 AP70H 15,8 9,8 7500 16 68 22 3 474 2,1 1270 5100 55 65 16-35

PLFEH 354 AP70H 21,2 13,1 10000 17 90 28 4 632 2,8 1270 6800 55 95 22-35

PLFEH 355 AP70H 26,3 16,3 12500 17 112 36 5 790 3,5 1270 8500 55 125 22-35

PLFEH 356 AP70H 31,7 19,7 15000 17 132 42 6 948 4,2 1270 10200 55 155 22-35

Fin Space  - 7 mm

PLFEH 452 AP70H 19,5 12,1 10200 21 83 26 2 960 1,96 1360 7000 55 105 22-35

PLFEH 453 AP70H 29,0 18,0 15300 22 122 38 3 1440 2,94 1360 10500 55 140 28-42

PLFEH 454 AP70H 38,8 24,1 20400 23 158 50 4 1920 3,92 1360 13500 55 180 28-42

PLFEH 455 AP70H 48,5 30,1 25500 23 194 62 5 2400 4,90 1360 17000 55 230 28-42

PLFEH 456 AP70H 58,0 36,0 30600 23 230 74 6 2880 5,88 1360 20500 55 280 35-52
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

PAROWNIK 
PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY 

DWUSTRONNY

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~	16	mm	O.D.	seamless	copper	tube	expanded	into	aluminium	fins;	

steinless steel tube on request
~ casing in white pre-coated aluminium or inox on request
~	400V/3F/50Hz	motorfans	with	thermic	protection,	blowing	on	

the coil
~ on request: protective treatment of coils and brine mode use

DEFROST
~ AIR: “A” without defrost system
~ WATER: “W” by means of sparge pipe
~	ELECTRIC:	“E”	stainless	steel	sheathed	electric	heaters,	
vulcanized	terminals,	connected	at	400V	into	a	water	resistant	
junction box

~	SPECIAL:	compound	defrost	+	electric,	hot	gas	defrost

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
~ pakiet jest realizowany z Ø 16 mm bezszwowych rur miedzianych 

i lameli aluminiowych. Rury nierdzewne na zamówienie
~ obudowa malowana w kolorze białym, aluminiowa albo nierdzewna 

na zamówienie 
~ 400V/3F/50Hz silnik wentylatora z ochroną termiczną, dmuchanie 

na blok
~ na zamówienie: ochrona zabezpieczająca blok lamelowy, wersja 

glikolowa

ODSZRANIANIE
~ POWIETRZE: „A” bez odszraniania
~ WODA: „W” lanca wodna
~ ELEKTRYCZNE: „E” grzałki ze stali nierdzewnej, terminale 

wulkanizowane, łączenie w 400 V, wodoodporna skrzynka 
przyłączeniowa

~ SPECJALNE: odszranianie wodne i elektryczne, odszranianie 
z gorącym gazem w oddzielnych systemach

INDUSTRIAL
DOUBLE FLOW

PLDE

50
56



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzch-
nia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Sound 
Pressure
Głośność

Electrical 
Defrost
Elektryczne	odszr.

Water
Defrost
Odszranianie	
wodne

Wei-
ght
Waga

Connections
Łączenie

StandardØ 500 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLDEH 50
4 POLI “∆”

kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm dB(A) @
5m

kW(@230V/1F) l/h kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm
PLDEH 501 AP40H 16,9 10,5 7500 17 93,5 21,2 1 0,72 1,41 1390 48 3,6 3120 130 22-35
PLDEH 501 AP40L 18,4 11,4 7000 16 116,8 26,5 1 0,72 1,41 1390 48 4,8 3900 145 22-35
PLDEH 501 AP40N 19,5 12,1 6600 15 140,2 31,9 1 0,72 1,41 1390 48 6,0 3900 160 22-35
PLDEH 502 AP40H 34,2 21,2 15000 17 186,9 42,4 2 1,44 2,82 1390 51 7,0 6240 220 28-42
PLDEH 502 AP40L 37,2 23,1 14000 16 233,7 53,0 2 1,44 2,82 1390 51 9,3 7800 250 28-42
PLDEH 502 AP40N 38,9 24,1 13200 15 280,4 63,8 2 1,44 2,82 1390 51 11,6 7800 280 28-42
PLDEH 503 AP40H 51,3 31,8 22500 17 280,4 63,6 3 2,16 4,23 1390 52 10,3 9360 310 35-54
PLDEH 503 AP40L 55,5 34,4 21000 16 350,5 79,5 3 2,16 4,23 1390 52 13,8 11700 355 35-54
PLDEH 503 AP40N 58,4 36,2 19800 15 420,6 95,7 3 2,16 4,23 1390 52 17,2 11700 400 35-54
PLDEH 504 AP40H 67,5 41,9 30000 17 373,9 84,8 4 2,88 5,64 1390 54 13,7 12480 400 35-67
PLDEH 504 AP40L 73,7 45,7 28000 16 467,3 106,0 4 2,88 5,64 1390 54 18,2 15600 460 35-67
PLDEH 504 AP40N 77,6 48,1 26400 15 560,8 127,6 4 2,88 5,64 1390 54 22,8 15600 520 35-67
PLDEH 505 AP40H 84,9 52,6 37500 17 467,3 106,0 5 3,60 7,05 1390 55 16,8 15600 490 35-67
PLDEH 505 AP40L 92,7 57,5 35000 16 584,2 132,5 5 3,60 7,05 1390 55 22,4 19500 565 35-67
PLDEH 505 AP40N 97,5 60,5 33000 15 701,0 159,5 5 3,60 7,05 1390 55 28,0 19500 640 35-67

Fin Space  - 6 mm
PLDEH 501 AP60H 13,8 8,6 7750 17 64,1 21,2 1 0,72 1,41 1390 48 3,6 3120 130 22-35
PLDEH 501 AP60L 15,6 9,7 7400 17 80,3 26,5 1 0,72 1,41 1390 48 4,8 3900 145 22-35
PLDEH 501 AP60N 17,5 10,9 7100 16 96,4 31,9 1 0,72 1,41 1390 48 6,0 3900 160 22-35
PLDEH 502 AP60H 28,2 17,5 15500 17 128,5 42,4 2 1,44 2,82 1390 51 7,0 6240 220 28-42
PLDEH 502 AP60L 32,6 20,2 14800 17 160,6 53,0 2 1,44 2,82 1390 51 9,3 7800 250 28-42
PLDEH 502 AP60N 35,2 21,8 14200 16 192,7 63,8 2 1,44 2,82 1390 51 11,6 7800 280 28-42
PLDEH 503 AP60H 42,1 26,1 23250 17 192,7 63,6 3 2,16 4,23 1390 52 10,3 9360 310 35-54
PLDEH 503 AP60L 49,0 30,4 22200 17 240,9 79,5 3 2,16 4,23 1390 52 13,8 11700 355 35-54
PLDEH 503 AP60N 52,9 32,8 21300 16 289,1 95,7 3 2,16 4,23 1390 52 17,2 11700 400 35-54
PLDEH 504 AP60H 57,9 35,9 31000 17 257,0 84,8 4 2,88 5,64 1390 54 13,7 12480 400 35-67
PLDEH 504 AP60L 62,0 38,5 29600 17 321,2 106,0 4 2,88 5,64 1390 54 18,2 15600 460 35-67
PLDEH 504 AP60N 71,1 44,1 28400 16 385,5 127,6 4 2,88 5,64 1390 54 22,8 15600 520 35-67
PLDEH 505 AP60H 73,0 45,3 38750 17 321,2 106,0 5 3,60 7,05 1390 55 16,8 15600 490 35-67
PLDEH 505 AP60L 82,0 50,8 37000 17 401,6 132,5 5 3,60 7,05 1390 55 22,4 19500 565 35-67
PLDEH 505 AP60N 89,0 55,2 35500 16 481,9 159,5 5 3,60 7,05 1390 55 28,0 19500 640 35-67

Fin Space  - 8 mm
PLDEH 501 AP80H 12,6 7,8 3950 18 49,6 21,2 1 0,72 1,41 1390 48 3,6 3120 130 22-35
PLDEH 501 AP80L 13,9 8,6 7700 17 62,1 26,5 1 0,72 1,41 1390 48 4,8 3900 145 22-35
PLDEH 501 AP80N 16,4 10,2 7400 17 74,5 31,9 1 0,72 1,41 1390 48 6,0 3900 160 22-35
PLDEH 502 AP80H 26,0 16,1 15900 18 99,3 42,4 2 1,44 2,82 1390 51 7,0 6240 220 28-42
PLDEH 502 AP80L 30,5 18,9 15400 17 124,1 53,0 2 1,44 2,82 1390 51 9,3 7800 250 28-42
PLDEH 502 AP80N 32,9 20,4 14800 17 148,9 63,8 2 1,44 2,82 1390 51 11,6 7800 280 28-42
PLDEH 503 AP80H 38,8 24,1 23850 18 148,9 63,6 3 2,16 4,23 1390 52 10,3 9360 310 35-54
PLDEH 503 AP80L 46,0 28,5 23100 17 186,2 79,5 3 2,16 4,23 1390 52 13,8 11700 355 35-54
PLDEH 503 AP80N 50,7 31,4 22200 17 223,4 95,7 3 2,16 4,23 1390 52 17,2 11700 400 35-54
PLDEH 504 AP80H 52,4 32,5 31800 18 198,6 84,8 4 2,88 5,64 1390 54 13,7 12480 400 35-67
PLDEH 504 AP80L 61,5 38,1 30800 17 248,2 106,0 4 2,88 5,64 1390 54 18,2 15600 460 35-67
PLDEH 504 AP80N 67,5 41,9 29600 17 297,8 127,6 4 2,88 5,64 1390 54 22,8 15600 520 35-67
PLDEH 505 AP80H 52,4 32,5 39750 18 248,2 106,0 5 3,60 7,05 1390 55 16,8 15600 490 35-67
PLDEH 505 AP80L 77,1 47,8 38500 17 310,3 132,5 5 3,60 7,05 1390 55 22,4 19500 565 35-67
PLDEH 505 AP80N 84,3 52,3 37000 17 372,3 159,5 5 3,60 7,05 1390 55 28,0 19500 640 35-67

Fin Space  - 11 mm
PLDEH 501 AP11H 10,3 6,4 8100 18 37,7 21,2 1 0,72 1,41 1390 48 3,6 3120 130 22-35
PLDEH 501 AP11L 12,4 7,7 7900 18 47,1 26,5 1 0,72 1,41 1390 48 4,8 3900 145 22-35
PLDEH 501 AP11N 13,8 8,6 7700 17 56,5 31,9 1 0,72 1,41 1390 48 6,0 3900 160 22-35
PLDEH 502 AP11H 22,2 13,8 16200 18 75,4 42,4 2 1,44 2,82 1390 51 7,0 6240 220 28-42
PLDEH 502 AP11L 25,9 16,1 15800 18 94,2 53,0 2 1,44 2,82 1390 51 9,3 7800 250 28-42
PLDEH 502 AP11N 30,0 18,6 15400 17 113,1 63,8 2 1,44 2,82 1390 51 11,6 7800 280 28-42
PLDEH 503 AP11H 32,6 20,2 24300 18 113,1 63,6 3 2,16 4,23 1390 52 10,3 9360 310 35-54
PLDEH 503 AP11L 39,3 24,4 23700 18 141,3 79,5 3 2,16 4,23 1390 52 13,8 11700 355 35-54
PLDEH 503 AP11N 45,2 28,0 23100 17 169,6 95,7 3 2,16 4,23 1390 52 17,2 11700 400 35-54
PLDEH 504 AP11H 45,1 28,0 32400 18 150,8 84,8 4 2,88 5,64 1390 54 13,7 12480 400 35-67
PLDEH 504 AP11L 52,5 32,6 31600 18 188,4 106,0 4 2,88 5,64 1390 54 18,2 15600 460 35-67
PLDEH 504 AP11N 60,2 37,3 30800 17 226,2 127,6 4 2,88 5,64 1390 54 22,8 15600 520 35-67
PLDEH 505 AP11H 56,6 35,1 40500 18 188,4 106,0 5 3,60 7,05 1390 55 16,8 15600 490 35-67
PLDEH 505 AP11L 62,3 32,4 39500 18 235,6 132,5 5 3,60 7,05 1390 55 22,4 19500 565 35-67
PLDEH 505 AP11N 75,0 46,5 38500 17 282,7 159,5 5 3,60 7,05 1390 55 28,0 19500 640 35-67



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzch-
nia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Sound 
Pressure
Głośność

Electrical 
Defrost
Elektryczne	odszr.

Water
Defrost
Odszranianie	
wodne

Wei-
ght
Waga

Connections
Łączenie

StandardØ 500 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLDEH 50
4 POLI “Y”

kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm dB(A) @
5m

kW(@230V/1F) l/h kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm
PLDEH 501 AP40H 14,8 9,2 6000 13 93,5 21,2 1 0,55 0,95 1180 41 3,6 3120 130 22-35
PLDEH 501 AP40L 16,2 10,0 5700 13 116,8 26,5 1 0,55 0,95 1180 41 4,8 3900 145 22-35
PLDEH 501 AP40N 16,8 10,4 5400 12 140,2 31,9 1 0,55 0,95 1180 41 6,0 3900 160 22-35
PLDEH 502 AP40H 30,0 18,6 12000 13 186,9 42,4 2 1,10 1,90 1180 44 7,0 6240 220 28-42
PLDEH 502 AP40L 32,6 20,2 11400 13 233,7 53,0 2 1,10 1,90 1180 44 9,3 7800 250 28-42
PLDEH 502 AP40N 34,2 21,2 10800 12 280,4 63,8 2 1,10 1,90 1180 44 11,6 7800 280 28-42
PLDEH 503 AP40H 45,1 28,0 18000 13 280,4 63,6 3 1,65 2,85 1180 45 10,3 9360 310 35-54
PLDEH 503 AP40L 48,8 30,3 17100 13 350,5 79,5 3 1,65 2,85 1180 45 13,8 11700 355 35-54
PLDEH 503 AP40N 51,3 31,8 16200 12 420,6 95,7 3 1,65 2,85 1180 45 17,2 11700 400 35-54
PLDEH 504 AP40H 59,3 36,8 24000 13 373,9 84,8 4 2,20 3,80 1180 47 13,7 12480 400 35-67
PLDEH 504 AP40L 64,8 40,2 22800 13 467,3 106,0 4 2,20 3,80 1180 47 18,2 15600 460 35-67
PLDEH 504 AP40N 68,2 42,3 21600 12 560,8 127,6 4 2,20 3,80 1180 47 22,8 15600 520 35-67
PLDEH 505 AP40H 74,7 46,3 30000 13 467,3 106,0 5 2,75 4,75 1180 48 16,8 15600 490 35-67
PLDEH 505 AP40L 81,5 50,5 28500 13 584,2 132,5 5 2,75 4,75 1180 48 22,4 19500 565 35-67
PLDEH 505 AP40N 85,7 53,1 27000 12 701,0 159,5 5 2,75 4,75 1180 48 28,0 19500 640 35-67

Fin Space  - 6 mm
PLDEH 501 AP60H 12,7 7,9 6500 15 64,1 21,2 1 0,55 0,95 1180 41 3,6 3120 130 22-35
PLDEH 501 AP60L 13,8 8,6 6200 14 80,3 26,5 1 0,55 0,95 1180 41 4,8 3900 145 22-35
PLDEH 501 AP60N 15,4 9,5 5900 13 96,4 31,9 1 0,55 0,95 1180 41 6,0 3900 160 22-35
PLDEH 502 AP60H 24,7 15,3 13000 15 128,5 42,4 2 1,10 1,90 1180 44 7,0 6240 220 28-42
PLDEH 502 AP60L 28,6 17,7 12400 14 160,6 53,0 2 1,10 1,90 1180 44 9,3 7800 250 28-42
PLDEH 502 AP60N 30,8 19,1 11800 13 192,7 63,8 2 1,10 1,90 1180 44 11,6 7800 280 28-42
PLDEH 503 AP60H 36,9 22,9 19500 15 192,7 63,6 3 1,65 2,85 1180 45 10,3 9360 310 35-54
PLDEH 503 AP60L 42,9 26,6 18600 14 240,9 79,5 3 1,65 2,85 1180 45 13,8 11700 355 35-54
PLDEH 503 AP60N 46,4 28,8 17700 13 289,1 95,7 3 1,65 2,85 1180 45 17,2 11700 400 35-54
PLDEH 504 AP60H 50,7 31,4 26000 15 257,0 84,8 4 2,20 3,80 1180 47 13,7 12480 400 35-67
PLDEH 504 AP60L 55,6 34,5 24800 14 321,2 106,0 4 2,20 3,80 1180 47 18,2 15600 460 35-67
PLDEH 504 AP60N 62,3 38,6 23600 13 385,5 127,6 4 2,20 3,80 1180 47 22,8 15600 520 35-67
PLDEH 505 AP60H 63,9 39,6 32500 15 321,2 106,0 5 2,75 4,75 1180 48 16,8 15600 490 35-67
PLDEH 505 AP60L 71,9 44,6 31000 14 401,6 132,5 5 2,75 4,75 1180 48 22,4 19500 565 35-67
PLDEH 505 AP60N 77,9 48,3 29500 13 481,9 159,5 5 2,75 4,75 1180 48 28,0 19500 640 35-67

Fin Space  - 8 mm
PLDEH 501 AP80H 11,4 7,1 6700 15 49,6 21,2 1 0,55 0,95 1180 41 3,6 3120 130 22-35
PLDEH 501 AP80L 12,5 7,8 6400 14 62,1 26,5 1 0,55 0,95 1180 41 4,8 3900 145 22-35
PLDEH 501 AP80N 14,2 8,8 6100 14 74,5 31,9 1 0,55 0,95 1180 41 6,0 3900 160 22-35
PLDEH 502 AP80H 22,5 14,0 13400 15 99,3 42,4 2 1,10 1,90 1180 44 7,0 6240 220 28-42
PLDEH 502 AP80L 26,5 16,4 12800 14 124,1 53,0 2 1,10 1,90 1180 44 9,3 7800 250 28-42
PLDEH 502 AP80N 28,5 17,7 12200 14 148,9 63,8 2 1,10 1,90 1180 44 11,6 7800 280 28-42
PLDEH 503 AP80H 33,6 20,8 20100 15 148,9 63,6 3 1,65 2,85 1180 45 10,3 9360 310 35-54
PLDEH 503 AP80L 39,9 24,7 19200 14 186,2 79,5 3 1,65 2,85 1180 45 13,8 11700 355 35-54
PLDEH 503 AP80N 43,9 27,2 18300 14 223,4 95,7 3 1,65 2,85 1180 45 17,2 11700 400 35-54
PLDEH 504 AP80H 45,5 28,2 26800 15 198,6 84,8 4 2,20 3,80 1180 47 13,7 12480 400 35-67
PLDEH 504 AP80L 53,3 33,0 25600 14 248,2 106,0 4 2,20 3,80 1180 47 18,2 15600 460 35-67
PLDEH 504 AP80N 58,5 36,3 24400 14 297,8 127,6 4 2,20 3,80 1180 47 22,8 15600 520 35-67
PLDEH 505 AP80H 45,5 28,2 33500 15 248,2 106,0 5 2,75 4,75 1180 48 16,8 15600 490 35-67
PLDEH 505 AP80L 66,8 42,7 32000 14 310,3 132,5 5 2,75 4,75 1180 48 22,4 19500 565 35-67
PLDEH 505 AP80N 73,1 45,3 30500 14 372,3 159,5 5 2,75 4,75 1180 48 28,0 19500 640 35-67

Fin Space  - 11 mm
PLDEH 501 AP11H 9,5 5,9 7000 16 37,7 21,2 1 0,55 0,95 1180 41 3,6 3120 130 22-35
PLDEH 501 AP11L 10,5 6,5 6700 15 47,1 26,5 1 0,55 0,95 1180 41 4,8 3900 145 22-35
PLDEH 501 AP11N 12,6 7,8 6400 14 56,5 31,9 1 0,55 0,95 1180 41 6,0 3900 160 22-35
PLDEH 502 AP11H 19,2 11,9 14000 16 75,4 42,4 2 1,10 1,90 1180 44 7,0 6240 220 28-42
PLDEH 502 AP11L 22,5 14,0 13400 15 94,2 53,0 2 1,10 1,90 1180 44 9,3 7800 250 28-42
PLDEH 502 AP11N 26,0 16,1 12800 14 113,1 63,8 2 1,10 1,90 1180 44 11,6 7800 280 28-42
PLDEH 503 AP11H 28,3 17,5 21000 16 113,1 63,6 3 1,65 2,85 1180 45 10,3 9360 310 35-54
PLDEH 503 AP11L 34,1 21,1 20100 15 141,3 79,5 3 1,65 2,85 1180 45 13,8 11700 355 35-54
PLDEH 503 AP11N 39,2 24,3 19200 14 169,6 95,7 3 1,65 2,85 1180 45 17,2 11700 400 35-54
PLDEH 504 AP11H 39,1 24,2 28000 16 150,8 84,8 4 2,20 3,80 1180 47 13,7 12480 400 35-67
PLDEH 504 AP11L 45,5 28,2 26800 15 188,4 106,0 4 2,20 3,80 1180 47 18,2 15600 460 35-67
PLDEH 504 AP11N 52,2 32,4 25600 14 226,2 127,6 4 2,20 3,80 1180 47 22,8 15600 520 35-67
PLDEH 505 AP11H 49,0 30,4 35000 16 188,4 106,0 5 2,75 4,75 1180 48 16,8 15600 490 35-67
PLDEH 505 AP11L 45,4 28,1 33500 15 235,6 132,5 5 2,75 4,75 1180 48 22,4 19500 565 35-67
PLDEH 505 AP11N 65,0 40,3 32000 14 282,7 159,5 5 2,75 4,75 1180 48 28,0 19500 640 35-67



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzch-
nia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Sound 
Pressure
Głośność

Electrical 
Defrost
Elektryczne	odszr.

Water
Defrost
Odszranianie	
wodne

Wei-
ght
Waga

Connections
Łączenie

StandardØ 500 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLDEL 50
6 POLI “∆”

kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm dB(A) @
5m

kW(@230V/1F) l/h kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm
PLDEL 501 AP40H 13,2 8,2 5000 11 93,5 21,2 1 0,27 1,41 930 40 3,6 3120 130 22-35
PLDEL 501 AP40L 13,7 8,5 4700 10 116,8 26,5 1 0,27 1,41 930 40 4,8 3900 145 22-35
PLDEL 501 AP40N 14,2 8,8 4400 10 140,2 31,9 1 0,27 1,41 930 40 6,0 3900 160 22-35
PLDEL 502 AP40H 25,6 15,9 10000 11 186,9 42,4 2 0,54 2,82 930 43 7,0 6240 220 28-42
PLDEL 502 AP40L 27,8 17,2 9400 10 233,7 53,0 2 0,54 2,82 930 43 9,3 7800 250 28-42
PLDEL 502 AP40N 29,1 18,0 8800 10 280,4 63,8 2 0,54 2,82 930 43 11,6 7800 280 28-42
PLDEL 503 AP40H 38,4 23,8 15000 11 280,4 63,6 3 0,81 4,23 930 45 10,3 9360 310 35-54
PLDEL 503 AP40L 41,6 25,8 14100 10 350,5 79,5 3 0,81 4,23 930 45 13,8 11700 355 35-54
PLDEL 503 AP40N 43,7 27,1 13200 10 420,6 95,7 3 0,81 4,23 930 45 17,2 11700 400 35-54
PLDEL 504 AP40H 50,5 31,3 20000 11 373,9 84,8 4 1,08 5,64 930 46 13,7 12480 400 35-67
PLDEL 504 AP40L 55,2 34,2 18800 10 467,3 106,0 4 1,08 5,64 930 46 18,2 15600 460 35-67
PLDEL 504 AP40N 58,1 36,0 17600 10 560,8 127,6 4 1,08 5,64 930 46 22,8 15600 520 35-67
PLDEL 505 AP40H 63,6 39,4 25000 11 467,3 106,0 5 1,35 7,05 930 47 16,8 15600 490 35-67
PLDEL 505 AP40L 69,4 43,0 23500 10 584,2 132,5 5 1,35 7,05 930 47 22,4 19500 565 35-67
PLDEL 505 AP40N 73,0 45,3 22000 10 701,0 159,5 5 1,35 7,05 930 47 28,0 19500 640 35-67

Fin Space  - 6 mm
PLDEL 501 AP60H 10,4 6,4 5300 12 64,1 21,2 1 0,27 1,41 930 40 3,6 3120 130 22-35
PLDEL 501 AP60L 11,8 7,3 5000 11 80,3 26,5 1 0,27 1,41 930 40 4,8 3900 145 22-35
PLDEL 501 AP60N 13,0 8,1 4700 10 96,4 31,9 1 0,27 1,41 930 40 6,0 3900 160 22-35
PLDEL 502 AP60H 21,1 13,1 10600 12 128,5 42,4 2 0,54 2,82 930 43 7,0 6240 220 28-42
PLDEL 502 AP60L 24,4 15,1 10000 11 160,6 53,0 2 0,54 2,82 930 43 9,3 7800 250 28-42
PLDEL 502 AP60N 26,3 16,3 9400 10 192,7 63,8 2 0,54 2,82 930 43 11,6 7800 280 28-42
PLDEL 503 AP60H 31,5 19,5 15900 12 192,7 63,6 3 0,81 4,23 930 45 10,3 9360 310 35-54
PLDEL 503 AP60L 36,7 22,8 15000 11 240,9 79,5 3 0,81 4,23 930 45 13,8 11700 355 35-54
PLDEL 503 AP60N 39,6 24,6 14100 10 289,1 95,7 3 0,81 4,23 930 45 17,2 11700 400 35-54
PLDEL 504 AP60H 43,3 26,8 21200 12 257,0 84,8 4 1,08 5,64 930 46 13,7 12480 400 35-67
PLDEL 504 AP60L 48,9 30,3 20000 11 321,2 106,0 4 1,08 5,64 930 46 18,2 15600 460 35-67
PLDEL 504 AP60N 53,2 33,0 18800 10 385,5 127,6 4 1,08 5,64 930 46 22,8 15600 520 35-67
PLDEL 505 AP60H 54,6 33,9 26500 12 321,2 106,0 5 1,35 7,05 930 47 16,8 15600 490 35-67
PLDEL 505 AP60L 61,4 38,1 25000 11 401,6 132,5 5 1,35 7,05 930 47 22,4 19500 565 35-67
PLDEL 505 AP60N 66,6 41,3 23500 10 481,9 159,5 5 1,35 7,05 930 47 28,0 19500 640 35-67

Fin Space  - 8 mm
PLDEL 501 AP480H 9,8 6,1 5400 12 49,6 21,2 1 0,27 1,41 930 40 3,6 3120 130 22-35
PLDEL 501 AP80L 10,8 6,7 5100 11 62,1 26,5 1 0,27 1,41 930 40 4,8 3900 145 22-35
PLDEL 501 AP80N 11,9 7,4 4800 11 74,5 31,9 1 0,27 1,41 930 40 6,0 3900 160 22-35
PLDEL 502 AP80H 20,0 12,4 10800 12 99,3 42,4 2 0,54 2,82 930 43 7,0 6240 220 28-42
PLDEL 502 AP80L 23,5 14,6 10200 11 124,1 53,0 2 0,54 2,82 930 43 9,3 7800 250 28-42
PLDEL 502 AP80N 25,3 15,7 9600 11 148,9 63,8 2 0,54 2,82 930 43 11,6 7800 280 28-42
PLDEL 503 AP80H 29,8 18,5 16200 12 148,9 63,6 3 0,81 4,23 930 45 10,3 9360 310 35-54
PLDEL 503 AP80L 35,4 21,9 15300 11 186,2 79,5 3 0,81 4,23 930 45 13,8 11700 355 35-54
PLDEL 503 AP80N 38,9 24,1 14400 11 223,4 95,7 3 0,81 4,23 930 45 17,2 11700 400 35-54
PLDEL 504 AP80H 40,3 25,0 21600 12 198,6 84,8 4 1,08 5,64 930 46 13,7 12480 400 35-67
PLDEL 504 AP80L 47,3 29,3 20400 11 248,2 106,0 4 1,08 5,64 930 46 18,2 15600 460 35-67
PLDEL 504 AP80N 51,9 32,2 19200 11 297,8 127,6 4 1,08 5,64 930 46 22,8 15600 520 35-67
PLDEL 505 AP80H 40,3 25,0 27000 12 248,2 106,0 5 1,35 7,05 930 47 16,8 15600 490 35-67
PLDEL 505 AP80L 59,2 36,7 25500 11 310,3 132,5 5 1,35 7,05 930 47 22,4 19500 565 35-67
PLDEL 505 AP80N 64,8 40,2 24000 11 372,3 159,5 5 1,35 7,05 930 47 28,0 19500 640 35-67

Fin Space  - 11 mm
PLDEL 501 AP11H 8,2 5,1 5600 12 37,7 21,2 1 0,27 1,41 930 40 3,6 3120 130 22-35
PLDEL 501 AP11L 10,0 6,2 5300 12 47,1 26,5 1 0,27 1,41 930 40 4,8 3900 145 22-35
PLDEL 501 AP11N 10,6 6,6 5000 11 56,5 31,9 1 0,27 1,41 930 40 6,0 3900 160 22-35
PLDEL 502 AP11H 17,3 10,7 11200 12 75,4 42,4 2 0,54 2,82 930 43 7,0 6240 220 28-42
PLDEL 502 AP11L 20,2 12,5 10600 12 94,2 53,0 2 0,54 2,82 930 43 9,3 7800 250 28-42
PLDEL 502 AP11N 23,4 14,5 10000 11 113,1 63,8 2 0,54 2,82 930 43 11,6 7800 280 28-42
PLDEL 503 AP11H 25,4 15,7 16800 12 113,1 63,6 3 0,81 4,23 930 45 10,3 9360 310 35-54
PLDEL 503 AP11L 30,6 19,0 15900 12 141,3 79,5 3 0,81 4,23 930 45 13,8 11700 355 35-54
PLDEL 503 AP11N 35,2 21,8 15000 11 169,6 95,7 3 0,81 4,23 930 45 17,2 11700 400 35-54
PLDEL 504 AP11H 35,1 21,8 22400 12 150,8 84,8 4 1,08 5,64 930 46 13,7 12480 400 35-67
PLDEL 504 AP11L 40,9 25,4 21200 12 188,4 106,0 4 1,08 5,64 930 46 18,2 15600 460 35-67
PLDEL 504 AP11N 46,8 29,0 20000 11 226,2 127,6 4 1,08 5,64 930 46 22,8 15600 520 35-67
PLDEL 505 AP11H 44,0 27,3 28000 12 188,4 106,0 5 1,35 7,05 930 47 16,8 15600 490 35-67
PLDEL 505 AP11L 50,7 25,2 26500 12 235,6 132,5 5 1,35 7,05 930 47 22,4 19500 565 35-67
PLDEL 505 AP11N 58,4 36,2 25000 11 282,7 159,5 5 1,35 7,05 930 47 28,0 19500 640 35-67



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzch-
nia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Sound 
Pressure
Głośność

Electrical 
Defrost
Elektryczne	odszr.

Water
Defrost
Odszranianie	
wodne

Wei-
ght
Waga

Connections
Łączenie

StandardØ 560 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLDEH 56
4 POLI “∆”

kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm dB(A) @
5m

kW(@230V/1F) l/h kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm
PLDEH 561 AP40H 18,7 11,6 9000 18 93,5 21,2 1 1,1 2,32 1350 50 3,6 3120 135 22-35
PLDEH 561 AP40L 20,7 12,8 8600 17 116,8 26,5 1 1,1 2,32 1350 50 4,8 3900 150 22-35
PLDEH 561 AP40N 22,2 13,8 8100 16 140,2 31,9 1 1,1 2,32 1350 50 6,0 3900 165 22-35
PLDEH 562 AP40H 38,3 23,7 18000 18 186,9 42,4 2 2,2 4,64 1350 53 7,0 6240 230 28-42
PLDEH 562 AP40L 41,6 25,8 17200 17 233,7 53,0 2 2,2 4,64 1350 53 9,3 7800 260 28-42
PLDEH 562 AP40N 43,6 27,0 16200 16 280,4 63,8 2 2,2 4,64 1350 53 11,6 7800 290 28-42
PLDEH 563 AP40H 57,5 35,7 27000 18 280,4 63,6 3 3,3 6,96 1350 55 10,3 9360 325 35-54
PLDEH 563 AP40L 62,2 38,6 25800 17 356,5 79,5 3 3,3 6,96 1350 55 13,8 11700 370 35-54
PLDEH 563 AP40N 65,4 40,5 24300 16 420,6 95,7 3 3,3 6,96 1350 55 17,2 11700 415 35-54
PLDEH 564 AP40H 75,6 46,9 36000 18 373,9 84,8 4 4,4 9,28 1350 57 13,7 12480 420 35-67
PLDEH 564 AP40L 82,5 51,2 34400 17 467,3 106,0 4 4,4 9,28 1350 57 18,2 15600 480 35-67
PLDEH 564 AP40N 86,9 53,9 32400 16 560,8 127,6 4 4,4 9,28 1350 57 22,8 15600 540 35-67
PLDEH 565 AP40H 95,1 59,0 45000 18 467,3 106,0 5 5,5 11,6 1350 58 16,8 15600 515 35-67
PLDEH 565 AP40L 103,8 64,4 43000 17 584,2 132,5 5 5,5 11,6 1350 58 22,4 19500 590 35-67
PLDEH 565 AP40N 109,2 67,7 40500 16 701 159,5 5 5,5 11,6 1350 58 28,0 19500 665 35-67

Fin Space  - 6 mm
PLDEH 561 AP60H 15,3 9,5 9400 19 64,1 21,2 1 1,1 2,32 1350 50 3,6 3120 135 22-35
PLDEH 561 AP60L 17,2 10,7 9000 18 80,3 26,5 1 1,1 2,32 1350 50 4,8 3900 150 22-35
PLDEH 561 AP60N 19,6 12,2 8600 17 96,4 31,9 1 1,1 2,32 1350 50 6,0 3900 165 22-35
PLDEH 562 AP60H 31,0 19,2 18800 19 128,5 42,4 2 2,2 4,64 1350 53 7,0 6240 230 28-42
PLDEH 562 AP60L 35,9 22,3 18000 18 160,6 53,0 2 2,2 4,64 1350 53 9,3 7800 260 28-42
PLDEH 562 AP60N 38,7 24,0 17200 17 192,7 63,8 2 2,2 4,64 1350 53 11,6 7800 290 28-42
PLDEH 563 AP60H 46,3 28,7 28200 19 192,7 63,6 3 3,3 6,96 1350 55 10,3 9360 325 35-54
PLDEH 563 AP60L 53,9 33,4 27000 18 240,9 79,5 3 3,3 6,96 1350 55 13,8 11700 370 35-54
PLDEH 563 AP60N 58,2 36,1 25800 17 289,1 95,7 3 3,3 6,96 1350 55 17,2 11700 415 35-54
PLDEH 564 AP60H 63,7 39,5 37600 19 257,0 84,8 4 4,4 9,28 1350 57 13,7 12480 420 35-67
PLDEH 564 AP60L 72,0 44,6 36000 18 321,2 106,0 4 4,4 9,28 1350 57 18,2 15600 480 35-67
PLDEH 564 AP60N 78,2 48,5 34400 17 385,5 127,6 4 4,4 9,28 1350 57 22,8 15600 540 35-67
PLDEH 565 AP60H 80,3 49,8 47000 19 321,2 106,0 5 5,5 11,6 1350 58 16,8 15600 515 35-67
PLDEH 565 AP60L 90,3 56,0 45000 18 401,6 132,5 5 5,5 11,6 1350 58 22,4 19500 590 35-67
PLDEH 565 AP60N 97,9 60,7 43000 17 481,9 159,5 5 5,5 11,6 1350 58 28,0 19500 665 35-67

Fin Space  - 8 mm
PLDEH 561 AP80H 14,1 8,7 9800 20 49,6 21,2 1 1,1 2,32 1350 50 3,6 3120 135 22-35
PLDEH 561 AP80L 15,9 9,9 9400 19 62,1 26,5 1 1,1 2,32 1350 50 4,8 3900 150 22-35
PLDEH 561 AP80N 18,6 11,5 9000 18 74,5 31,9 1 1,1 2,32 1350 50 6,0 3900 165 22-35
PLDEH 562 AP80H 29,4 18,2 19600 20 99,3 42,4 2 2,2 4,64 1350 53 7,0 6240 230 28-42
PLDEH 562 AP80L 34,5 21,4 18800 19 124,1 53,0 2 2,2 4,64 1350 53 9,3 7800 260 28-42
PLDEH 562 AP80N 37,2 23,1 18000 18 148,9 63,8 2 2,2 4,64 1350 53 11,6 7800 290 28-42
PLDEH 563 AP80H 43,9 27,2 29400 20 148,9 63,6 3 3,3 6,96 1350 55 10,3 9360 325 35-54
PLDEH 563 AP80L 52,0 32,2 28200 19 186,2 79,5 3 3,3 6,96 1350 55 13,8 11700 370 35-54
PLDEH 563 AP80N 57,3 35,5 27000 18 223,4 95,7 3 3,3 6,96 1350 55 17,2 11700 415 35-54
PLDEH 564 AP80H 59,2 36,7 39200 20 198,6 84,8 4 4,4 9,28 1350 57 13,7 12480 420 35-67
PLDEH 564 AP80L 69,5 43,1 37600 19 248,2 106,0 4 4,4 9,28 1350 57 18,2 15600 480 35-67
PLDEH 564 AP80N 76,3 47,3 36000 18 297,8 127,6 4 4,4 9,28 1350 57 22,8 15600 540 35-67
PLDEH 565 AP80H 74,4 46,1 49000 20 248,2 106,0 5 5,5 11,6 1350 58 16,8 15600 515 35-67
PLDEH 565 AP80L 87,1 54,0 47000 19 310,3 132,5 5 5,5 11,6 1350 58 22,4 19500 590 35-67
PLDEH 565 AP80N 95,3 59,1 45000 18 372,3 159,5 5 5,5 11,6 1350 58 28,0 19500 665 35-67

Fin Space  - 11 mm
PLDEH 561 AP11H 11,9 7,4 10200 21 37,7 21,2 1 1,1 2,32 1350 50 3,6 3120 135 22-35
PLDEH 561 AP11L 14,4 8,9 9800 20 47,1 26,5 1 1,1 2,32 1350 50 4,8 3900 150 22-35
PLDEH 561 AP11N 15,8 9,8 9400 19 56,5 31,9 1 1,1 2,32 1350 50 6,0 3900 165 22-35
PLDEH 562 AP11H 25,5 15,8 20400 21 75,4 42,4 2 2,2 4,64 1350 53 7,0 6240 230 28-42
PLDEH 562 AP11L 29,8 18,5 19600 20 94,2 53,0 2 2,2 4,64 1350 53 9,3 7800 260 28-42
PLDEH 562 AP11N 34,5 21,4 18800 19 113,1 63,8 2 2,2 4,64 1350 53 11,6 7800 290 28-42
PLDEH 563 AP11H 37,5 23,3 30600 21 113,1 63,6 3 3,3 6,96 1350 55 10,3 9360 325 35-54
PLDEH 563 AP11L 45,2 28,0 29400 20 141,3 79,5 3 3,3 6,96 1350 55 13,8 11700 370 35-54
PLDEH 563 AP11N 52,0 32,2 28200 19 169,6 95,7 3 3,3 6,96 1350 55 17,2 11700 415 35-54
PLDEH 564 AP11H 51,9 32,2 40800 21 156,8 84,8 4 4,4 9,28 1350 57 13,7 12480 420 35-67
PLDEH 564 AP11L 60,4 37,4 39200 20 188,4 106,0 4 4,4 9,28 1350 57 18,2 15600 480 35-67
PLDEH 564 AP11N 69,2 42,9 37600 19 226,2 127,6 4 4,4 9,28 1350 57 22,8 15600 540 35-67
PLDEH 565 AP11H 65,0 40,3 51000 21 188,4 106,0 5 5,5 11,6 1350 58 16,8 15600 515 35-67
PLDEH 565 AP11L 75,6 46,9 49000 20 235,6 132,5 5 5,5 11,6 1350 58 22,4 19500 590 35-67
PLDEH 565 AP11N 86,3 53,5 47000 19 282,7 159,5 5 5,5 11,6 1350 58 28,0 19500 665 35-67
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

PAROWNIK ŚCIENNY 
PRZEMYSŁOWY

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~	16	mm	O.D.	seamless	copper	tube	expanded	into	aluminium	
fins;	steinless	steel	tube	on	request

~ casing in white pre-coated aluminium or inox on request
~	400V/3F/50Hz	motorfans	with	thermic	protection
~ on request: protective treatment of coils and brine mode use

DEFROST
~ AIR: “A” without defrost system
~ WATER: “W” by means of sparge pipe
~	ELECTRIC:	“E”	stainless	steel	sheathed	electric	heaters,	
vulcanized	terminals,	connected	at	400V	into	a	water	resistant	
junction box

~	SPECIAL:	compound	defrost	+	electric,	hot	gas	defrost

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
~ pakiet jest realizowany z Ø 16 mm bezszwowych rur 

miedzianych i lameli aluminiowych. Rury nierdzewne na 
zamówienie

~ obudowa malowana w kolorze białym, aluminiowa albo 
nierdzewna na zamówienie 

~ 400V/3F/50Hz silnik wentylatora z ochroną termiczną
    i okablowaniem
~ na zapytanie: ochrona zabezpieczająca blok lamelowy, wersja 

glikolowa

ODSZRANIANIE
~ POWIETRZE: „A” bez odszraniania
~ WODA: „W” lanca wodna
~ ELEKTRYCZNE: „E” grzałki ze stali nierdzewnej, terminale 

wulkanizowane, łączenie w 400 V, wodoodporna skrzynka 
przyłączeniowa

~ SPECJALNE: odszranianie wodne i elektryczne, odszranianie 
z gorącym gazem w oddzielnych systemach

INDUSTRIAL
CUBIC

PLCE

56B
63A



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzch-
nia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Sound 
Pressure
Głośność

Electrical Defrost
Elektryczne	odszr.

Water
Defrost
Odszrania-
nie wodne

Wei-
ght
Waga

Con-
nections
Łączenie

Standard EnhancedØ 560 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLCE 56 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm dB(A) @
5m

kW(@
230V/1F)

kW(@
230V/1F)

l/h kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm

PLCEH 561 BP40H 23,0 14,3 10400 42 124,6 28,3 1 1,1 2,32 1350 58 6,0 8,6 3400 200 28-42

PLCEH 561 BP40L 25,6 15,9 10000 41 155,8 35,4 1 1,1 2,32 1350 58 7,7 10,3 4600 210 28-42

PLCEH 561 BP40N 27,4 17,0 9600 39 186,9 42,5 1 1,1 2,32 1350 58 9,5 12,9 5700 220 28-42

PLCEH 562 BP40H 46,4 28,8 20800 42 249,2 56,6 2 2,2 4,64 1350 61 10,5 15,0 6800 360 35-42

PLCEH 562 BP40L 50,2 31,1 20000 41 334,1 70,8 2 2,2 4,64 1350 61 13,5 18,0 9200 380 35-42

PLCEH 562 BP40N 54,5 33,8 19200 39 373,9 85,0 2 2,2 4,64 1350 61 16,5 22,5 11400 400 35-42

PLCEH 563 BP40H 68,7 42,6 31200 42 373,9 84,9 3 3,3 6,96 1350 63 16,0 22,8 10200 500 35-54

PLCEH 563 BP40L 76,7 47,6 30000 41 467,3 106,2 3 3,3 6,96 1350 63 20,5 27,4 13800 530 35-54

PLCEH 563 BP40N 82,0 50,8 28800 39 560,8 127,5 3 3,3 6,96 1350 63 25,1 34,2 17100 560 35-54

PLCEH 564 BP40H 85,4 52,9 41600 42 498,5 113,2 4 4,4 9,28 1350 64 19,6 28,0 13600 670 35-67

PLCEH 564 BP40L 96,4 59,8 40000 41 623,0 141,6 4 4,4 9,28 1350 64 25,2 33,6 18400 710 35-67

PLCEH 564 BP40N 104,1 64,5 38400 39 747,7 170,0 4 4,4 9,28 1350 64 30,8 42,0 22800 750 35-67

PLCEH 565 BP40L 129,2 80,1 50000 41 778,9 177,0 5 5,5 11,60 1350 65 31,1 41,4 23000 890 TBD

PLCEH 565 BP40N 137,9 85,5 48000 39 934,7 212,5 5 5,5 11,60 1350 65 38,0 51,8 28500 940 TBD

Fin Space  - 6 mm

PLCEH 561 BP60H 18,6 11,5 10600 43 85,7 28,3 1 1,1 2,32 1350 58 6,0 8,6 3400 200 28-42

PLCEH 561 BP60L 22,0 13,6 10200 42 107,1 35,4 1 1,1 2,32 1350 58 7,7 10,3 4600 210 28-42

PLCEH 561 BP60N 24,0 14,9 9800 40 128,5 42,5 1 1,1 2,32 1350 58 9,5 12,9 5700 220 28-42

PLCEH 562 BP60H 38,2 23,7 21200 43 171,3 56,6 2 2,2 4,64 1350 61 10,5 15,0 6800 360 35-42

PLCEH 562 BP60L 43,9 27,2 20400 42 214,2 70,8 2 2,2 4,64 1350 61 13,5 18,0 9200 380 35-42

PLCEH 562 BP60N 48,2 29,9 19600 40 257,0 85,0 2 2,2 4,64 1350 61 16,5 22,5 11400 400 35-42

PLCEH 563 BP60H 57,6 35,7 31800 43 257,0 84,9 3 3,3 6,96 1350 63 16,0 22,8 10200 500 35-54

PLCEH 563 BP60L 66,5 41,2 30600 42 321,2 106,2 3 3,3 6,96 1350 63 20,5 27,4 13800 530 35-54

PLCEH 563 BP60N 72,3 44,8 29400 40 385,5 127,5 3 3,3 6,96 1350 63 25,1 34,2 17100 560 35-54

PLCEH 564 BP60H 74,7 46,3 42400 43 342,7 113,2 4 4,4 9,28 1350 64 19,6 28,0 13600 670 35-67

PLCEH 564 BP60L 85,6 53,1 40800 42 428,3 141,6 4 4,4 9,28 1350 64 25,2 33,6 18400 710 35-67

PLCEH 564 BP60N 93,8 58,2 39200 40 514,0 170,0 4 4,4 9,28 1350 64 30,8 42,0 22800 750 35-67

PLCEH 565 BP60L 110,8 68,7 51000 42 535,4 177,0 5 5,5 11,60 1350 65 31,1 41,4 23000 890 TBD

PLCEH 565 BP60N 120,5 74,7 49000 40 642,5 212,5 5 5,5 11,60 1350 65 38,0 51,8 28500 940 TBD

Fin Space  - 8 mm

PLCEH 561 BP80H 17,1 10,6 10900 45 66,2 28,3 1 1,1 2,32 1350 58 6,0 8,6 3400 200 28-42

PLCEH 561 BP80L 20,6 12,8 10600 43 82,7 35,4 1 1,1 2,32 1350 58 7,7 10,3 4600 210 28-42

PLCEH 561 BP80N 22,7 14,1 10300 42 99,3 42,5 1 1,1 2,32 1350 58 9,5 12,9 5700 220 28-42

PLCEH 562 BP80H 35,4 21,9 21800 45 132,4 56,6 2 2,2 4,64 1350 61 10,5 15,0 6800 360 35-42

PLCEH 562 BP80L 41,5 25,7 21200 43 165,5 70,8 2 2,2 4,64 1350 61 13,5 18,0 9200 380 35-42

PLCEH 562 BP80N 46,0 28,5 20600 42 198,6 85,0 2 2,2 4,64 1350 61 16,5 22,5 11400 400 35-42

PLCEH 563 BP80H 53,1 32,9 32700 45 198,6 84,9 3 3,3 6,96 1350 63 16,0 22,8 10200 500 35-54

PLCEH 563 BP80L 62,5 38,8 31800 43 248,2 106,2 3 3,3 6,96 1350 63 20,5 27,4 13800 530 35-54

PLCEH 563 BP80N 69,0 42,8 30900 42 297,8 127,5 3 3,3 6,96 1350 63 25,1 34,2 17100 560 35-54

PLCEH 564 BP80H 71,0 44,0 43600 45 264,8 113,2 4 4,4 9,28 1350 64 19,6 28,0 13600 670 35-67

PLCEH 564 BP80L 81,2 50,3 42400 43 330,9 141,6 4 4,4 9,28 1350 64 25,2 33,6 18400 710 35-67

PLCEH 564 BP80N 90,2 55,9 41200 42 397,1 170,0 4 4,4 9,28 1350 64 30,8 42,0 22800 750 35-67

PLCEH 565 BP80L 103,6 64,2 53000 43 413,7 177,0 5 5,5 11,60 1350 65 31,1 41,4 23000 890 TBD

PLCEH 565 BP80N 114,4 70,9 51500 42 496,4 212,5 5 5,5 11,60 1350 65 38,0 51,8 28500 940 TBD

Fin Space  - 11 mm

PLCEH 561 BP11H 14,2 8,8 11400 47 50,3 28,3 1 1,1 2,32 1350 58 6,0 8,6 3400 200 28-42

PLCEH 561 BP11L 17,6 10,9 11000 45 62,8 35,4 1 1,1 2,32 1350 58 7,7 10,3 4600 210 28-42

PLCEH 561 BP11N 19,4 12,0 10600 43 75,4 42,5 1 1,1 2,32 1350 58 9,5 12,9 5700 220 28-42

PLCEH 562 BP11H 30,7 19,0 22800 47 100,5 56,6 2 2,2 4,64 1350 61 10,5 15,0 6800 360 35-42

PLCEH 562 BP11L 35,8 22,2 22000 45 125,6 70,8 2 2,2 4,64 1350 61 13,5 18,0 9200 380 35-42

PLCEH 562 BP1N 40,7 25,2 21200 43 150,8 85,0 2 2,2 4,64 1350 61 16,5 22,5 11400 400 35-42

PLCEH 563 BP11H 46,2 28,6 34200 47 150,8 84,9 3 3,3 6,96 1350 63 16,0 22,8 10200 500 35-54

PLCEH 563 BP11L 53,7 33,3 33000 45 188,4 106,2 3 3,3 6,96 1350 63 20,5 27,4 13800 530 35-54

PLCEH 563 BP11N 61,1 37,9 31800 43 226,1 127,5 3 3,3 6,96 1350 63 25,1 34,2 17100 560 35-54

PLCEH 564 BP11H 60,8 37,7 45600 47 201,0 113,2 4 4,4 9,28 1350 64 19,6 28,0 13600 670 35-67

PLCEH 564 BP11L 72,2 44,8 44000 45 251,3 141,6 4 4,4 9,28 1350 64 25,2 33,6 18400 710 35-67

PLCEH 564 BP11N 81,0 50,2 42400 43 301,5 170,0 4 4,4 9,28 1350 64 30,8 42,0 22800 750 35-67

PLCEH 565 BP11L 88,6 54,9 55000 45 314,1 177,0 5 5,5 11,60 1350 65 31,1 41,4 23000 890 TBD

PLCEH 565 BP11N 100,3 62,2 53000 43 376,9 212,5 5 5,5 11,60 1350 65 38,0 51,8 28500 940 TBD



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzch-
nia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Sound 
Pressure
Głośność

Electrical Defrost
Elektryczne	odszr.

Water
Defrost
Odszrania-
nie wodne

Wei-
ght
Waga

Con-
nections
Łączenie

Standard EnhancedØ 630 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLCE 63 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm dB(A) @
5m

kW(@
230V/1F)

kW(@
230V/1F)

l/h kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm

PLCEH 631 AP40H 25,5 15,8 13000 47 124,6 28,3 1 1,9 3,4 1310 58 6,0 8,6 3400 200 28-42

PLCEH 631 AP40L 28,9 17,9 12200 44 155,8 35,4 1 1,9 3,4 1310 58 7,7 10,3 4600 210 28-42

PLCEH 631 AP40N 31,3 19,4 11800 43 186,9 42,5 1 1,9 3,4 1310 58 9,5 12,9 5700 220 28-42

PLCEH 632 AP40H 52,4 32,5 26000 47 249,2 56,6 2 3,8 6,8 1310 61 10,5 15,0 6800 360 35-42

PLCEH 632 AP40L 56,1 34,8 24400 44 334,1 70,8 2 3,8 6,8 1310 61 13,5 18,0 9200 380 35-42

PLCEH 632 AP40N 62,1 38,5 23600 43 373,9 85,0 2 3,8 6,8 1310 61 16,5 22,5 11400 400 35-42

PLCEH 633 AP40H 77,1 47,8 39000 47 373,9 84,9 3 5,7 10,2 1310 63 16,0 22,8 10200 500 35-54

PLCEH 633 AP40L 81,6 50,6 36600 44 467,3 106,2 3 5,7 10,2 1310 63 20,5 27,4 13800 530 35-54

PLCEH 633 AP40N 91,1 56,5 35400 43 630,8 127,5 3 5,7 10,2 1310 63 25,1 34,2 17100 560 35-54

PLCEH 634 AP40H 94,3 58,5 52000 47 498,5 113,2 4 7,6 13,6 1310 64 19,6 28,0 13600 670 35-67

PLCEH 634 AP40L 106,6 66,1 48800 44 623,0 141,6 4 7,6 13,6 1310 64 25,2 33,6 18400 710 35-67

PLCEH 634 AP40N 117,1 72,6 47200 43 747,7 170,0 4 7,6 13,6 1310 64 30,8 42,0 22800 750 35-67

PLCEH 635 AP40L 145,8 90,4 61000 44 778,9 177,0 5 9,5 17,0 1310 65 31,1 41,4 23000 890 TBD

PLCEH 635 AP40N 157,9 97,9 59000 43 934,7 212,5 5 9,5 17,0 1310 65 38,0 51,8 28500 940 TBD

Fin Space  - 6 mm

PLCEH 631 AP60H 21,1 13,1 13600 49 85,7 28,3 1 1,9 3,4 1310 58 6,0 8,6 3400 200 28-42

PLCEH 631 AP60L 24,7 15,3 13000 47 107,1 35,4 1 1,9 3,4 1310 58 7,7 10,3 4600 210 28-42

PLCEH 631 AP60N 27,5 17,1 12400 45 128,5 42,5 1 1,9 3,4 1310 58 9,5 12,9 5700 220 28-42

PLCEH 632 AP60H 43,4 26,9 27200 49 171,3 56,6 2 3,8 6,8 1310 61 10,5 15,0 6800 360 35-42

PLCEH 632 AP60L 49,9 30,9 26000 47 214,2 70,8 2 3,8 6,8 1310 61 13,5 18,0 9200 380 35-42

PLCEH 632 AP60N 52,9 32,8 24800 45 257,0 85,0 2 3,8 6,8 1310 61 16,5 22,5 11400 400 35-42

PLCEH 633 AP60H 64,7 40,1 40800 49 257,0 84,9 3 5,7 10,2 1310 63 16,0 22,8 10200 500 35-54

PLCEH 633 AP60L 73,4 45,5 39000 47 321,2 106,2 3 5,7 10,2 1310 63 20,5 27,4 13800 530 35-54

PLCEH 633 AP60N 83,2 51,6 37200 45 385,5 127,5 3 5,7 10,2 1310 63 25,1 34,2 17100 560 35-54

PLCEH 634 AP60H 81,7 50,7 54400 49 342,7 113,2 4 7,6 13,6 1310 64 19,6 28,0 13600 670 35-67

PLCEH 634 AP60L 96,5 59,8 52000 47 428,3 141,6 4 7,6 13,6 1310 64 25,2 33,6 18400 710 35-67

PLCEH 634 AP60N 106,6 66,1 49600 45 514,0 170,0 4 7,6 13,6 1310 64 30,8 42,0 22800 750 35-67

PLCEH 635 AP60L 124,9 77,4 65000 47 535,4 177,0 5 9,5 17,0 1310 65 31,1 41,4 23000 890 TBD

PLCEH 635 AP60N 139,0 86,2 62000 45 642,5 212,5 5 9,5 17,0 1310 65 38,0 51,8 28500 940 TBD

Fin Space  - 8 mm

PLCEH 631 AP80H 19,5 12,1 14000 51 66,2 28,3 1 1,9 3,4 1310 58 6,0 8,6 3400 200 28-42

PLCEH 631 AP80L 22,9 14,2 13400 49 82,7 35,4 1 1,9 3,4 1310 58 7,7 10,3 4600 210 28-42

PLCEH 631 AP80N 25,9 16,1 12800 47 99,3 42,5 1 1,9 3,4 1310 58 9,5 12,9 5700 220 28-42

PLCEH 632 AP80H 40,2 24,9 28000 51 132,4 56,6 2 3,8 6,8 1310 61 10,5 15,0 6800 360 35-42

PLCEH 632 AP80L 46,5 28,8 26800 49 165,5 70,8 2 3,8 6,8 1310 61 13,5 18,0 9200 380 35-42

PLCEH 632 AP80N 52,2 32,4 25600 47 198,6 85,0 2 3,8 6,8 1310 61 16,5 22,5 11400 400 35-42

PLCEH 633 AP80H 60,2 37,3 42000 51 198,6 84,9 3 5,7 10,2 1310 63 16,0 22,8 10200 500 35-54

PLCEH 633 AP80L 69,3 43,0 40200 49 248,2 106,2 3 5,7 10,2 1310 63 20,5 27,4 13800 530 35-54

PLCEH 633 AP80N 78,5 48,7 38400 47 297,8 127,5 3 5,7 10,2 1310 63 25,1 34,2 17100 560 35-54

PLCEH 634 AP80H 77,0 47,7 56000 51 264,8 113,2 4 7,6 13,6 1310 64 19,6 28,0 13600 670 35-67

PLCEH 634 AP80L 91,4 56,7 53600 49 330,9 141,6 4 7,6 13,6 1310 64 25,2 33,6 18400 710 35-67

PLCEH 634 AP80N 101,6 63,0 51200 47 397,1 170,0 4 7,6 13,6 1310 64 30,8 42,0 22800 750 35-67

PLCEH 635 AP80L 115,7 71,7 67000 49 413,7 177,0 5 9,5 17,0 1310 65 31,1 41,4 23000 890 TBD

PLCEH 635 AP80N 130,4 80,8 64000 47 496,4 212,5 5 9,5 17,0 1310 65 38,0 51,8 28500 940 TBD

Fin Space  - 11 mm

PLCEH 631 AP11H 16,4 10,2 14400 52 50,3 28,3 1 1,9 3,4 1310 58 6,0 8,6 3400 200 28-42

PLCEH 631 AP11L 20,0 12,4 14000 51 62,8 35,4 1 1,9 3,4 1310 58 7,7 10,3 4600 210 28-42

PLCEH 631 AP11N 22,4 13,9 13600 49 75,4 42,5 1 1,9 3,4 1310 58 9,5 12,9 5700 220 28-42

PLCEH 632 AP11H 34,4 21,3 28800 52 100,5 56,6 2 3,8 6,8 1310 61 10,5 15,0 6800 360 35-42

PLCEH 632 AP11L 40,6 25,2 28000 51 125,6 70,8 2 3,8 6,8 1310 61 13,5 18,0 9200 380 35-42

PLCEH 632 AP1N 45,8 28,4 27200 49 150,8 85,0 2 3,8 6,8 1310 61 16,5 22,5 11400 400 35-42

PLCEH 633 AP11H 51,9 32,2 43200 52 150,8 84,9 3 5,7 10,2 1310 63 16,0 22,8 10200 500 35-54

PLCEH 633 AP11L 61,0 37,8 42000 51 188,4 106,2 3 5,7 10,2 1310 63 20,5 27,4 13800 530 35-54

PLCEH 633 AP11N 68,8 42,7 40800 49 226,1 127,5 3 5,7 10,2 1310 63 25,1 34,2 17100 560 35-54

PLCEH 634 AP11H 67,6 41,9 57600 52 201,0 113,2 4 7,6 13,6 1310 64 19,6 28,0 13600 670 35-67

PLCEH 634 AP11L 80,0 49,6 56000 51 251,3 141,6 4 7,6 13,6 1310 64 25,2 33,6 18400 710 35-67

PLCEH 634 AP11N 92,6 57,4 54400 49 301,5 170,0 4 7,6 13,6 1310 64 30,8 42,0 22800 750 35-67

PLCEH 635 AP11L 100,9 62,6 70000 51 314,1 177,0 5 9,5 17,0 1310 65 31,1 41,4 23000 890 TBD

PLCEH 635 AP11N 113,7 70,5 68000 49 376,9 212,5 5 9,5 17,0 1310 65 38,0 51,8 28500 940 TBD
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

PAROWNIK ŚCIENNY 
PRZEDŁUŻONY

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~	16	mm	O.D.	seamless	copper	tube	expanded	into	aluminium	fins.	

Steinless steel tube on request
~ casing in white pre-coated aluminium or inox on request
~	400V/3F/50Hz	motorfans	with	termic	protection
~ protective treatment of coils and brine mode use on request

DEFROST
~ AIR: “A” without defrost system
~ WATER: “W” by means of sparge pipe
~	ELECTRIC:	“E”	stainless	steel	sheathed	electric	heaters,	
vulcanized	terminals,	connected	at	400V	into	a	water	resistant	
junction box

~	SPECIAL:	compound	defrost	+	electric,	hot	gas	defrost

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
~ pakiet jest realizowany z Ø 16 mm bezszwowych rur miedzianych 

i lameli aluminiowych. Rury nierdzewne na zapytanie
~ obudowa malowana w kolorze białym, aluminiowa albo nierdzewna 

na zamówienie 
~ 400V/3F/50Hz silnik wentylatora z ochronną termiczną 

i okablowaniem
~ na zamówienie:

• ochrona zabezpieczająca blok lamelowy
• wersja glikolowa

ODSZRANIANIE
~ POWIETRZE: „A” bez odszraniania
~ WODA: „W” lanca wodna
~ ELEKTRYCZNE: „E” grzałki ze stali nierdzewnej, terminale 

wulkanizowane, łączenie w 400 V,  wodoodporna skrzynka 
przyłączeniowa

~ SPECJALNE: odszranianie wodne i elektryczne, odszranianie 
z gorącym gazem w oddzielnych systemach

EXTENDED
INDUSTRIAL CUBIC

PLCE
63B
71A

80A



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzch-
nia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Sound 
Pressure
Głośność

Electrical Defrost
Elektryczne	odszr.

Water
Defrost
Odszrania-
nie wodne

Wei-
ght
Waga

Con-
nections
Łączenie

Standard EnhancedØ 630 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLCE 63 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm dB(A) @
5m

kW(@
230V/1F)

kW(@
230V/1F)

l/h kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm

PLCEH 631 BP40H 31,7 19,7 15500 56 155,8 35,4 1 2,63 4,78 1320 59 7,7 11,2 3400 220 35-42

PLCEH 631 BP40L 35,8 22,2 15000 55 194,7 44,2 1 2,63 4,78 1320 59 10,3 12,0 4600 240 35-42

PLCEH 631 BP40N 38,6 23,9 14500 53 233,7 53,1 1 2,63 4,78 1320 59 11,2 15,5 5700 260 35-42

PLCEH 632 BP40H 63,9 39,6 31000 56 311,6 70,8 2 5,26 9,56 1320 62 13,5 19,5 6800 380 35-54

PLCEH 632 BP40L 71,9 44,6 30000 55 389,4 88,4 2 5,26 9,56 1320 62 18,0 21,0 9200 420 35-54

PLCEH 632 BP40N 77,9 44,6 29000 53 467,3 106,2 2 5,26 9,56 1320 62 19,5 27,0 11400 460 35-54

PLCEH 633 BP40H 94,3 58,5 46500 56 467,3 106,2 3 7,89 14,30 1320 64 20,5 29,6 10200 520 35-67

PLCEH 633 BP40L 106,6 66,1 45000 55 584,2 132,6 3 7,89 14,30 1320 64 27,4 31,9 13800 600 35-67

PLCEH 633 BP40N 115,7 71,7 43500 53 701,0 159,3 3 7,89 14,30 1320 64 29,6 41,0 17100 660 35-67

PLCEH 634 BP40H 125,8 78,0 62000 56 623,1 141,4 4 10,52 19,10 1320 65 25,2 36,4 13600 650 TBD

PLCEH 634 BP40L 142,3 88,2 60000 55 778,9 176,8 4 10,52 19,10 1320 65 33,6 29,2 18400 730 TBD

PLCEH 634 BP40N 154,5 95,8 58000 53 934,7 212,4 4 10,52 19,10 1320 65 36,4 50,4 22800 810 TBD

PLCEH 635 BP40L 169,4 105,0 75000 55 973,6 221,0 5 13,15 23,90 1320 66 41,4 48,3 23000 930 TBD

PLCEH 635 BP40N 185,5 115,0 72500 53 1168,3 265,5 5 13,15 23,90 1320 66 44,9 62,1 28500 1030 TBD

Fin Space  - 6 mm

PLCEH 631 BP60H 26,1 16,2 16500 60 107,1 35,4 1 2,63 4,78 1320 59 7,7 11,2 3400 220 35-42

PLCEH 631 BP60L 30,2 18,7 15800 58 133,9 44,2 1 2,63 4,78 1320 59 10,3 12,0 4600 240 35-42

PLCEH 631 BP60N 33,6 20,8 15200 55 160,6 53,1 1 2,63 4,78 1320 59 11,2 15,5 5700 260 35-42

PLCEH 632 BP60H 53,3 33,0 33000 60 214,2 70,8 2 5,26 9,56 1320 62 13,5 19,5 6800 380 35-54

PLCEH 632 BP60L 62,3 38,6 31600 58 267,7 88,4 2 5,26 9,56 1320 62 18,0 21,0 9200 420 35-54

PLCEH 632 BP60N 68,6 42,5 30400 55 321,2 106,2 2 5,26 9,56 1320 62 19,5 27,0 11400 460 35-54

PLCEH 633 BP60H 79,8 49,5 49500 60 321,2 106,2 3 7,89 14,30 1320 64 20,5 29,6 10200 520 35-67

PLCEH 633 BP60L 93,5 58,0 47400 58 401,6 132,6 3 7,89 14,30 1320 64 27,4 31,9 13800 600 35-67

PLCEH 633 BP60N 103,0 63,9 45600 55 481,9 159,3 3 7,89 14,30 1320 64 29,6 41,0 17100 660 35-67

PLCEH 634 BP60H 106,5 66,0 67000 60 428,3 141,4 4 10,52 19,10 1320 65 25,2 36,4 13600 650 TBD

PLCEH 634 BP60L 125,0 77,5 63200 58 535,4 176,8 4 10,52 19,10 1320 65 33,6 29,2 18400 730 TBD

PLCEH 634 BP60N 137,5 85,3 60800 55 642,5 212,4 4 10,52 19,10 1320 65 36,4 50,4 22800 810 TBD

PLCEH 635 BP60L 151,4 93,9 79000 58 669,3 221,0 5 13,15 23,90 1320 66 41,4 48,3 23000 930 TBD

PLCEH 635 BP60N 167,7 104,0 76000 55 803,1 265,5 5 13,15 23,90 1320 66 44,9 62,1 28500 1030 TBD

Fin Space  - 8 mm

PLCEH 631 BP80H 23,8 14,8 16700 61 82,7 35,4 1 2,63 4,78 1320 59 7,7 11,2 3400 220 35-42

PLCEH 631 BP80L 27,9 17,3 16200 59 103,4 44,2 1 2,63 4,78 1320 59 10,3 12,0 4600 240 35-42

PLCEH 631 BP80N 31,0 19,2 15600 57 124,1 53,1 1 2,63 4,78 1320 59 11,2 15,5 5700 260 35-42

PLCEH 632 BP80H 48,9 30,3 33400 61 165,5 70,8 2 5,26 9,56 1320 62 13,5 19,5 6800 380 35-54

PLCEH 632 BP80L 56,7 35,2 32400 59 206,8 88,4 2 5,26 9,56 1320 62 18,0 21,0 9200 420 35-54

PLCEH 632 BP80N 64,2 39,8 31200 57 248,2 106,2 2 5,26 9,56 1320 62 19,5 27,0 11400 460 35-54

PLCEH 633 BP80H 73,7 45,7 50100 61 248,2 106,2 3 7,89 14,30 1320 64 20,5 29,6 10200 520 35-67

PLCEH 633 BP80L 86,1 53,4 48600 59 310,3 132,6 3 7,89 14,30 1320 64 27,4 31,9 13800 600 35-67

PLCEH 633 BP80N 96,8 60,0 46800 57 372,3 159,3 3 7,89 14,30 1320 64 29,6 41,0 17100 660 35-67

PLCEH 634 BP80H 98,3 60,9 66800 61 330,9 141,4 4 10,52 19,10 1320 65 25,2 36,4 13600 650 TBD

PLCEH 634 BP80L 115,4 71,5 64800 59 413,7 176,8 4 10,52 19,10 1320 65 33,6 29,2 18400 730 TBD

PLCEH 634 BP80N 129,2 80,1 62400 57 496,4 212,4 4 10,52 19,10 1320 65 36,4 50,4 22800 810 TBD

PLCEH 635 BP80L 142,6 88,4 81000 59 517,1 221,0 5 13,15 23,90 1320 66 41,4 48,3 23000 930 TBD

PLCEH 635 BP80N 158,8 98,5 78000 57 620,5 265,5 5 13,15 23,90 1320 66 44,9 62,1 28500 1030 TBD

Fin Space  - 11 mm

PLCEH 631 BP11H 20,2 12,5 17500 64 62,8 35,4 1 2,63 4,78 1320 59 7,7 11,2 3400 220 35-42

PLCEH 631 BP11L 23,8 14,8 17000 62 78,5 44,2 1 2,63 4,78 1320 59 10,3 12,0 4600 240 35-42

PLCEH 631 BP11N 26,1 16,2 16500 60 94,2 53,1 1 2,63 4,78 1320 59 11,2 15,5 5700 260 35-42

PLCEH 632 BP11H 42,2 26,2 35000 64 125,6 70,8 2 5,26 9,56 1320 62 13,5 19,5 6800 380 35-54

PLCEH 632 BP11L 49,6 30,8 34000 62 157,0 88,4 2 5,26 9,56 1320 62 18,0 21,0 9200 420 35-54

PLCEH 632 BP1N 55,9 34,7 33000 60 188,4 106,2 2 5,26 9,56 1320 62 19,5 27,0 11400 460 35-54

PLCEH 633 BP11H 64,1 39,7 52500 64 188,4 106,2 3 7,89 14,3 1320 64 20,5 29,6 10200 520 35-67

PLCEH 633 BP11L 75,3 46,7 51000 62 235,6 132,6 3 7,89 14,3 1320 64 27,4 31,9 13800 600 35-67

PLCEH 633 BP11N 84,6 52,5 49500 60 282,7 159,3 3 7,89 14,3 1320 64 29,6 41,0 17100 660 35-67

PLCEH 634 BP11H 85,7 53,1 70000 64 251,3 141,4 4 10,52 19,1 1320 65 25,2 36,4 13600 650 TBD

PLCEH 634 BP11L 100,5 62,3 68000 62 314,1 176,8 4 10,52 19,1 1320 65 33,6 29,2 18400 730 TBD

PLCEH 634 BP11N 113,0 70,1 66000 60 376,9 212,4 4 10,52 19,1 1320 65 36,4 50,4 22800 810 TBD

PLCEH 635 BP11L 124,6 77,3 85000 62 392,6 221,0 5 13,15 23,9 1320 66 41,4 48,3 23000 930 TBD

PLCEH 635 BP11N 144,0 89,3 82500 60 471,1 265,5 5 13,15 23,9 1320 66 44,9 62,1 28500 1030 TBD



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzch-
nia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Sound 
Pressure
Głośność

Electrical Defrost
Elektryczne	odszr.

Water
Defrost
Odszrania-
nie wodne

Wei-
ght
Waga

Con-
nections
Łączenie

Standard EnhancedØ 710 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLCE 71 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm dB(A) @
5m

kW(@
230V/1F)

kW(@
230V/1F)

l/h kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm

PLCEH 711 AP40H 32,5 20,2 17000 55 155,8 35,4 1 2,38 4,5 1350 58 7,7 11,2 3400 225 35-42

PLCEH 711 AP40L 37,9 23,5 16500 53 194,7 44,2 1 2,38 4,5 1350 58 10,3 12,0 4600 245 35-42

PLCEH 711 AP40N 41,1 25,5 16000 52 233,7 53,1 1 2,38 4,5 1350 58 11,2 15,5 5700 265 35-42

PLCEH 712 AP40H 67,2 41,7 34000 55 311,6 70,8 2 4,76 9,0 1350 61 13,5 19,5 6800 390 35-54

PLCEH 712 AP40L 76,0 47,1 33000 53 389,4 88,4 2 4,76 9,0 1350 61 18,0 21,0 9200 430 35-54

PLCEH 712 AP40N 82,8 51,3 32000 52 467,3 106,2 2 4,76 9,0 1350 61 19,5 27,0 11400 470 35-54

PLCEH 713 AP40H 98,7 61,2 51000 55 467,3 106,2 3 7,14 13,5 1350 63 20,5 29,6 10200 535 35-67

PLCEH 713 AP40L 112,4 69,7 49500 53 584,2 132,6 3 7,14 13,5 1350 63 27,4 31,9 13800 615 35-67

PLCEH 713 AP40N 122,7 76,1 48000 52 701,0 159,3 3 7,14 13,5 1350 63 29,6 41,0 17100 675 35-67

PLCEH 714 AP40H 131,6 81,6 68000 55 623,1 141,4 4 9,52 18,0 1350 64 25,2 36,4 13600 670 TBD

PLCEH 714 AP40L 150,0 93,0 66000 53 778,9 176,8 4 9,52 18,0 1350 64 33,6 29,2 18400 750 TBD

PLCEH 714 AP40N 163,9 101,6 64000 52 934,7 212,4 4 9,52 18,0 1350 64 36,4 50,4 22800 830 TBD

PLCEH 715 AP40L 177,6 110,1 82500 53 973,6 221,0 5 11,9 22,5 1350 65 41,4 48,3 23000 955 TBD

PLCEH 715 AP40N 195,9 121,5 80000 52 1168,3 265,5 5 11,9 22,5 1350 65 44,9 62,1 28500 1055 TBD

Fin Space  - 6 mm

PLCEH 711 AP60H 27,3 16,9 18000 58 107,1 35,4 1 2,38 4,5 1350 58 7,7 11,2 3400 225 35-42

PLCEH 711 AP60L 30,3 18,8 17200 56 133,9 44,2 1 2,38 4,5 1350 58 10,3 12,0 4600 245 35-42

PLCEH 711 AP60N 35,3 21,9 16500 53 160,6 53,1 1 2,38 4,5 1350 58 11,2 15,5 5700 265 35-42

PLCEH 712 AP60H 55,6 34,5 36000 58 214,2 70,8 2 4,76 9,0 1350 61 13,5 19,5 6800 390 35-54

PLCEH 712 AP60L 63,7 39,5 34400 56 267,7 88,4 2 4,76 9,0 1350 61 18,0 21,0 9200 430 35-54

PLCEH 712 AP60N 72,0 44,6 33000 53 321,2 106,2 2 4,76 9,0 1350 61 19,5 27,0 11400 470 35-54

PLCEH 713 AP60H 83,1 51,5 54000 58 321,2 106,2 3 7,14 13,5 1350 63 20,5 29,6 10200 535 35-67

PLCEH 713 AP60L 97,3 60,3 51600 56 401,6 132,6 3 7,14 13,5 1350 63 27,4 31,9 13800 615 35-67

PLCEH 713 AP60N 107,9 66,9 49500 53 481,9 159,3 3 7,14 13,5 1350 63 29,6 41,0 17100 675 35-67

PLCEH 714 AP60H 110,9 68,8 72000 58 428,3 141,4 4 9,52 18,0 1350 64 25,2 36,4 13600 670 TBD

PLCEH 714 AP60L 130,4 80,8 68800 56 535,4 176,8 4 9,52 18,0 1350 64 33,6 29,2 18400 750 TBD

PLCEH 714 AP60N 144,1 89,3 66000 53 642,5 212,4 4 9,52 18,0 1350 64 36,4 50,4 22800 830 TBD

PLCEH 715 AP60L 157,3 97,5 86000 56 669,3 221,0 5 11,9 22,5 1350 65 41,4 48,3 23000 955 TBD

PLCEH 715 AP60N 175,2 108,6 82500 53 803,1 265,5 5 11,9 22,5 1350 65 44,9 62,1 28500 1055 TBD

Fin Space  - 8 mm

PLCEH 711 AP80H 25,2 15,6 18400 59 82,7 35,4 1 2,38 4,5 1350 58 7,7 11,2 3400 225 35-42

PLCEH 711 AP80L 29,2 18,1 17800 58 103,4 44,2 1 2,38 4,5 1350 58 10,3 12,0 4600 245 35-42

PLCEH 711 AP80N 32,1 19,9 17100 55 124,1 53,1 1 2,38 4,5 1350 58 11,2 15,5 5700 265 35-42

PLCEH 712 AP80H 51,3 31,8 36800 59 165,5 70,8 2 4,76 9,0 1350 61 13,5 19,5 6800 390 35-54

PLCEH 712 AP80L 59,7 37,0 35600 58 206,8 88,4 2 4,76 9,0 1350 61 18,0 21,0 9200 430 35-54

PLCEH 712 AP80N 67,7 42,0 34200 55 248,2 106,2 2 4,76 9,0 1350 61 19,5 27,0 11400 470 35-54

PLCEH 6713 AP80H 77,2 47,9 55200 59 248,2 106,2 3 7,14 13,5 1350 63 20,5 29,6 10200 535 35-67

PLCEH 713 AP80L 89,8 55,7 53400 58 310,3 132,6 3 7,14 13,5 1350 63 27,4 31,9 13800 615 35-67

PLCEH 713 AP80N 102,0 63,2 51300 55 372,3 159,3 3 7,14 13,5 1350 63 29,6 41,0 17100 675 35-67

PLCEH 714 AP80H 103,1 63,9 73600 59 330,9 141,4 4 9,52 18,0 1350 64 25,2 36,4 13600 670 TBD

PLCEH 714 AP80L 119,9 74,3 71200 58 413,7 176,8 4 9,52 18,0 1350 64 33,6 29,2 18400 750 TBD

PLCEH 714 AP80N 136,1 84,4 68400 55 496,4 212,4 4 9,52 18,0 1350 64 36,4 50,4 22800 830 TBD

PLCEH 715 AP80L 147,4 91,4 89000 58 517,1 221,0 5 11,9 22,5 1350 65 41,4 48,3 23000 955 TBD

PLCEH 715 AP80N 166,8 103,4 85500 55 620,5 265,5 5 11,9 22,5 1350 65 44,9 62,1 28500 1055 TBD

Fin Space  - 11 mm

PLCEH 711 AP11H 21,2 13,1 18700 60 62,8 35,4 1 2,38 4,5 1350 58 7,7 11,2 3400 225 35-42

PLCEH 711 AP11L 25,0 15,5 18200 59 78,5 44,2 1 2,38 4,5 1350 58 10,3 12,0 4600 245 35-42

PLCEH 711 AP11N 27,5 17,1 17800 58 94,2 53,1 1 2,38 4,5 1350 58 11,2 15,5 5700 265 35-42

PLCEH 712 AP11H 43,6 27,0 37400 60 125,6 70,8 2 4,76 9,0 1350 61 13,5 19,5 6800 390 35-54

PLCEH 712 AP11L 51,4 31,9 36400 59 157,0 88,4 2 4,76 9,0 1350 61 18,0 21,0 9200 430 35-54

PLCEH 712 AP1N 58,3 36,1 35600 58 188,4 106,2 2 4,76 9,0 1350 61 19,5 27,0 11400 470 35-54

PLCEH 713 AP11H 66,1 41,0 56100 60 188,4 106,2 3 7,14 13,5 1350 63 20,5 29,6 10200 535 35-67

PLCEH 713 AP11L 78,0 48,4 54600 59 235,6 132,6 3 7,14 13,5 1350 63 27,4 31,9 13800 615 35-67

PLCEH 713 AP11N 88,4 54,8 53400 58 282,7 159,3 3 7,14 13,5 1350 63 29,6 41,0 17100 675 35-67

PLCEH 714 AP11H 88,4 54,8 74800 60 251,3 141,4 4 9,52 18,0 1350 64 25,2 36,4 13600 670 TBD

PLCEH 714 AP11L 104,1 64,5 72800 59 314,1 176,8 4 9,52 18,0 1350 64 33,6 29,2 18400 750 TBD

PLCEH 714 AP11N 118,1 73,2 71200 58 376,9 212,4 4 9,52 18,0 1350 64 36,4 50,4 22800 830 TBD

PLCEH 715 AP11L 128,8 79,9 91000 59 392,6 221,0 5 11,9 22,5 1350 65 41,4 48,3 23000 955 TBD

PLCEH 715 AP11N 146,5 90,8 89000 58 471,1 265,5 5 11,9 22,5 1350 65 44,9 62,1 28500 1055 TBD
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzch-
nia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Sound 
Pressure
Głośność

Electrical Defrost
Elektryczne	odszr.

Water
Defrost
Odszrania-
nie wodne

Wei-
ght
Waga

Con-
nections
Łączenie

Standard EnhancedØ 800 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLCE 80 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm dB(A) @
5m

kW(@
230V/1F)

kW(@
230V/1F)

l/h kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm

PLCEH 801 AP40H 50,4 31,2 27500 79 233,7 53,1 1 5,2 9,2 1250 66 9,7 13,6 4200 275 35-54

PLCEH 801 AP40L 57,8 35,8 25800 74 292,1 66,4 1 5,2 9,2 1250 66 12,6 17,5 5700 295 35-54

PLCEH 801 AP40N 61,6 38,2 24000 69 350,5 79,6 1 5,2 9,2 1250 66 14,6 20,4 7100 315 35-54

PLCEH 802 AP40H 94,5 58,6 55000 79 467,3 106,2 2 10,4 18,4 1250 69 19,5 27,3 8400 490 35-54

PLCEH 802 AP40L 107,5 66,7 51600 74 584,2 132,8 2 10,4 18,4 1250 69 25,4 35,1 11400 530 35-54

PLCEH 802 AP40N 116,3 72,1 48000 69 701,0 159,2 2 10,4 18,4 1250 69 29,3 41,0 14200 570 35-54

PLCEH 803 AP40H 152,8 94,7 82500 79 701,0 159,3 3 15,6 27,6 1250 71 28,0 39,2 12600 685 35-67

PLCEH 803 AP40L 173,5 107,6 77400 74 876,2 199,2 3 15,6 27,6 1250 71 36,4 50,4 17100 765 35-67

PLCEH 803 AP40N 185,0 114,7 72000 69 1051,5 238,8 3 15,6 27,6 1250 71 42,0 58,8 21300 825 35-67

PLCEH 804 AP40H 204,2 126,6 110000 79 934,7 212,4 4 20,8 36,8 1250 72 34,5 48,3 16800 870 TBD

PLCEH 804 AP40L 233,7 144,9 103200 74 1168,3 265,6 4 20,8 36,8 1250 72 44,9 62,1 22800 950 TBD

PLCEH 804 AP40N 248,5 154,1 96000 69 1402,0 318,4 4 20,8 36,8 1250 72 51,8 72,5 28400 1030 TBD

Fin Space  - 6 mm

PLCEH 801 AP60H 42,4 26,3 28500 82 160,6 53,1 1 5,2 9,2 1250 66 9,7 13,6 4200 275 35-54

PLCEH 801 AP60L 48,9 30,3 27300 78 200,8 66,4 1 5,2 9,2 1250 66 12,6 17,5 5700 295 35-54

PLCEH 801 AP60N 55,2 34,2 26100 75 240,9 79,6 1 5,2 9,2 1250 66 14,6 20,4 7100 315 35-54

PLCEH 802 AP60H 81,1 50,3 57000 82 321,2 106,2 2 10,4 18,4 1250 69 19,5 27,3 8400 490 35-54

PLCEH 802 AP60L 96,5 59,8 54600 78 401,6 132,8 2 10,4 18,4 1250 69 25,4 35,1 11400 530 35-54

PLCEH 802 AP60N 106,9 66,3 52200 75 481,9 159,2 2 10,4 18,4 1250 69 29,3 41,0 14200 570 35-54

PLCEH 803 AP60H 128,0 79,4 85500 82 481,9 159,3 3 15,6 27,6 1250 71 28,0 39,2 12600 685 35-67

PLCEH 803 AP60L 147,5 91,5 81900 78 602,3 199,2 3 15,6 27,6 1250 71 36,4 50,4 17100 765 35-67

PLCEH 803 AP60N 166,6 103,3 78300 75 722,8 238,8 3 15,6 27,6 1250 71 42,0 58,8 21300 825 35-67

PLCEH 804 AP60H 171,0 106,0 114000 82 642,5 212,4 4 20,8 36,8 1250 72 34,5 48,3 16800 870 TBD

PLCEH 804 AP60L 197,1 122,2 109200 78 803,1 265,6 4 20,8 36,8 1250 72 44,9 62,1 22800 950 TBD

PLCEH 804 AP60N 222,3 137,8 104400 75 963,7 318,4 4 20,8 36,8 1250 72 51,8 72,5 28400 1030 TBD

Fin Space  - 8 mm

PLCEH 801 AP80H 39,4 24,4 29500 85 124,1 53,1 1 5,2 9,2 1250 66 9,7 13,6 4200 275 35-54

PLCEH 801 AP80L 45,8 28,4 28300 81 155,1 66,4 1 5,2 9,2 1250 66 12,6 17,5 5700 295 35-54

PLCEH 801 AP80N 52,0 32,2 27000 78 186,2 79,6 1 5,2 9,2 1250 66 14,6 20,4 7100 315 35-54

PLCEH 802 AP80H 76,5 47,4 59000 85 248,2 106,2 2 10,4 18,4 1250 69 19,5 27,3 8400 490 35-54

PLCEH 802 AP80L 89,3 55,4 56600 81 310,3 132,8 2 10,4 18,4 1250 69 25,4 35,1 11400 530 35-54

PLCEH 802 AP80N 101,8 63,1 54000 78 372,3 159,2 2 10,4 18,4 1250 69 29,3 41,0 14200 570 35-54

PLCEH 803 AP80H 119,3 74,0 88500 85 372,3 159,3 3 15,6 27,6 1250 71 28,0 39,2 12600 685 35-67

PLCEH 803 AP80L 138,6 85,9 84900 81 465,4 199,2 3 15,6 27,6 1250 71 36,4 50,4 17100 765 35-67

PLCEH 803 AP80N 157,0 97,3 81000 78 558,5 238,8 3 15,6 27,6 1250 71 42,0 58,8 21300 825 35-67

PLCEH 804 AP80H 158,9 98,5 118000 85 496,4 212,4 4 20,8 36,8 1250 72 34,5 48,3 16800 870 TBD

PLCEH 804 AP80L 184,3 114,3 113200 81 620,5 265,6 4 20,8 36,8 1250 72 44,9 62,1 22800 950 TBD

PLCEH 804 AP80N 209,3 129,8 108000 78 744,6 318,4 4 20,8 36,8 1250 72 51,8 72,5 28400 1030 TBD

Fin Space  - 11 mm

PLCEH 801 AP11H 34,4 21,3 31500 91 94,2 53,1 1 5,2 9,2 1250 66 9,7 13,6 4200 275 35-54

PLCEH 801 AP11L 39,5 24,5 29000 83 117,8 66,4 1 5,2 9,2 1250 66 12,6 17,5 5700 295 35-54

PLCEH 801 AP11N 44,6 27,7 28000 80 141,3 79,6 1 5,2 9,2 1250 66 14,6 20,4 7100 315 35-54

PLCEH 802 AP11H 68,0 42,2 63000 91 188,4 106,2 2 10,4 18,4 1250 69 19,5 27,3 8400 490 35-54

PLCEH 802 AP11L 78,8 48,9 58000 83 235,6 132,8 2 10,4 18,4 1250 69 25,4 35,1 11400 530 35-54

PLCEH 802 AP1N 89,1 55,2 56000 80 282,7 159,2 2 10,4 18,4 1250 69 29,3 41,0 14200 570 35-54

PLCEH 803 AP11H 104,2 64,6 94500 91 282,7 159,3 3 15,6 27,6 1250 71 28,0 39,2 12600 685 35-67

PLCEH 803 AP11L 120,0 74,4 87000 83 353,3 199,2 3 15,6 27,6 1250 71 36,4 50,4 17100 765 35-67

PLCEH 803 AP11N 135,3 83,9 84000 80 424,0 238,8 3 15,6 27,6 1250 71 42,0 58,8 21300 825 35-67

PLCEH 804 AP11H 138,1 85,6 126000 91 376,9 212,4 4 20,8 36,8 1250 72 34,5 48,3 16800 870 TBD

PLCEH 804 AP11L 158,8 98,5 116000 83 480,1 265,6 4 20,8 36,8 1250 72 44,9 62,1 22800 950 TBD

PLCEH 804 AP11N 178,9 110,9 112000 80 565,3 318,4 4 20,8 36,8 1250 72 51,8 72,5 28400 1030 TBD
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

CHŁODNICA SZOKOWA 
ZAMROŻENIOWA

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~	16	mm	O.D.	seamless	copper	tube	expanded	into	aluminium	
fins;	steinless	steel	tube	on	request

~ casing in white pre-coated aluminium or inox on request
~	400V/3F/50Hz	motorfans	with	thermic	protection	Blowing 

on the coil
~ on request: protective treatment of coils and brine mode use

DEFROST
~ AIR: “A” without defrost system
~ WATER: “W” by means of sparge pipe
~	ELECTRIC:	“E”	stainless	steel	sheathed	electric	heaters,	
vulcanized	terminals,	connected	at	400V	into	a	water	resistant	
junction box

~	SPECIAL:	compound	defrost	+	electric,	hot	gas	defrost

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
~ pakiet jest realizowany z Ø 16 mm bezszwowych rur 

miedzianych i lameli aluminiowych. Rury nierdzewne 
na zamówienie

~ obudowa malowana w kolorze białym aluminiowa albo 
nierdzewna na zamówienie 

~ 400V/3F/50Hz silnik wentylatora z ochroną termiczną, 
dmuchanie na blok

~ na zamówienie: ochrona zabezpieczająca blok lamelowy, wersja 
glikolowa

ODSZRANIANIE
~ POWIETRZE: „A” bez odszraniania
~ WODA: „W” lanca wodna
~ ELEKTRYCZNE: „E” grzejniki ze stali nierdzewnej, terminale 

wulkanizowane, łączenie w 400 V, wodoodporna skrzynka 
przyłączeniowa

~ SPECJALNE: odszranianie wodne i elektryczne, odszranianie 
z gorącym gazem w oddzielnych systemach

INDUSTRIAL
SHOCK FREEZER

PLBE
50
63



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzch-
nia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Sound 
Pressure
Głośność

Electrical 
Defrost
Elektryczne	odszr.

Water
Defrost
Odszranianie	
wodne

Wei-
ght
Waga

Connections
Łączenie

StandardØ 630 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLBE 63 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm dB(A) @
5m

kW(@230V/1F) l/h kg IN/OUT
Ø mm

Model
Model

Capacity
Moc
Tc = 0°C 
DT 8 K 

Capacity
Moc
Tc = 
-25°C
DT 6 K

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Air
Throw
Strumień	
powie-
trza

Surface
Powierzch-
nia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Sound 
Pressure
Głośność

Electrical 
Defrost
Elektryczne	odszr.

Water
Defrost
Odszranianie	
wodne

Wei-
ght
Waga

Connections
Łączenie

StandardØ 500 Napięcie 400V/3F/50Hz

SC2 SC4

PLBE 50 kW kW m3/h m m2 dm3 n° W A rpm dB(A) @
5m

kW(@230V/1F) l/h kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 6 mm v

PLBEH 502 AP60N 27,2 16,9 12200 28 145 49 2 1,44 2,82 1390 56 8,4 3400 260 28-42

PLBEH 504 AP60N 54,3 33,7 24400 28 290 98 4 2,88 5,64 1390 59 16,3 6800 480 35-54

PLBEH 506 AP60N 81,5 50,5 36600 28 435 147 6 4,32 8,46 1390 61 24,0 10200 700 35-67

PLBEH 508 AP60N 108,6 67,3 48800 28 580 196 8 5,70 11,20 1390 63 32,6 13600 820 35-67

Fin Space  - 8 mm

PLBEH 502 AP80N 24,1 14,9 12800 29 112 49 2 1,44 2,82 1390 56 8,4 3400 260 28-42

PLBEH 504 AP80N 48,2 29,9 25600 29 224 98 4 2,88 5,64 1390 59 16,3 6800 480 35-54

PLBEH 506 AP80N 72,2 44,8 38400 29 336 147 6 4,32 8,46 1390 61 24,0 10200 700 35-67

PLBEH 508 AP80N 96,4 59,8 51200 29 448 196 8 5,7 11,20 1390 63 32,6 13600 820 35-67

Fin Space  - 11 mm

PLBEH 502 AP11N 21,7 13,5 13600 31 85 49 2 1,44 2,82 1390 56 8,4 3400 260 28-42

PLBEH 504 AP11N 43,4 26,9 27200 31 170 98 4 2,88 5,64 1390 59 16,3 6800 480 35-54

PLBEH 506 AP11N 65,1 40,5 40800 31 255 147 6 4,32 8,46 1390 61 24,0 10200 700 35-67

PLBEH 508 AP11N 86,8 53,8 54400 31 340 196 8 5,7 11,2 1390 63 32,6 13600 820 35-67

Fin Space  - 6 mm

PLBEH 632 AP60N 57,8 35,8 27000 49 257 87 2 3,94 6,8 1310 65 18,0 4600 320 35-54

PLBEH 632 AP60R 64,8 40,2 25000 45 343 116 2 3,94 6,8 1310 65 20,6 6100 360 35-54

PLBEH 634 AP60N 115,7 71,7 54000 49 514 174 4 7,88 13,6 1310 68 31,5 9200 610 35-67

PLBEH 634 AP60R 129,7 80,4 50000 45 686 232 4 7,88 13,6 1310 68 36,0 12200 690 35-67

PLBEH 636 AP60N 173,5 107,6 81000 49 771 261 6 11,82 20,4 1310 70 48,0 13800 900 TBD

PLBEH 636 AP60R 194,5 120,6 75000 45 1029 348 6 11,82 20,4 1310 70 54,7 18300 1000 TBD

Fin Space  - 8 mm

PLBEH 632 AP80N 53,7 33,3 28000 51 199 87 2 3,94 6,8 1310 65 18,0 4600 320 35-54

PLBEH 632 AP80R 59,6 37,0 26000 47 265 116 2 3,94 6,8 1310 65 20,6 6100 360 35-54

PLBEH 634 AP80N 107,4 66,6 56000 51 398 174 4 7,88 13,6 1310 68 31,5 9200 610 35-67

PLBEH 634 AP80R 119,2 73,9 52000 47 530 232 4 7,88 13,6 1310 68 36,0 12200 690 35-67

PLBEH 636 AP80N 161,1 99,9 84000 51 597 261 6 11,82 20,4 1310 70 48,0 13800 900 TBD

PLBEH 636 AP80R 178,7 110,8 78000 47 795 348 6 11,82 20,4 1310 70 54,7 18300 1000 TBD

Fin Space  - 11 mm

PLBEH 632 AP11N 47,1 29,2 30000 55 151 87 2 3,94 6,8 1310 65 18,0 4600 320 35-54

PLBEH 632 AP11R 55,9 34,7 28000 51 201 116 2 3,94 6,8 1310 65 20,6 6100 360 35-54

PLBEH 634 AP11N 94,3 58,5 60000 55 302 174 4 7,88 13,6 1310 68 31,5 9200 610 35-67

PLBEH 634 AP11R 111,7 69,3 56000 51 402 232 4 7,88 13,6 1310 68 36,0 12200 690 35-67

PLBEH 636 AP11N 141,4 87,7 90000 55 453 261 6 11,82 20,4 1310 70 48,0 13800 900 TBD

PLBEH 636 AP11R 167,6 103,9 84000 51 603 348 6 11,82 20,4 1310 70 54,7 18300 1000 TBD
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

PLUTE

10
15
18

PAROWNIK 
PROMIENIOWY

CENTRIFUGAL
EVAPORATOR UNIT

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~	16	mm	O.D.	seamless	copper	tube	expanded	into	aluminium	
fins;	steinless	steel	tube	on	request

~	casing	in	white	pre-coated	aluminium	and	galvanized	steel	or	
stainless steel on request

~	centrifugal	fan	with	galvanized	steel	casing	,	high	efficiency	
motor	4	poles	or	6	poles	400V/3F/50Hz	inverter	driven	(not	
included)

~ speed setting by pulley, static pressure available for 
canalization

~ on request: prefiltering air system, acoustic treatment, 
protective treatment of coils and brine mode use

DEFROST
~ AIR: “A” without defrost system
~ WATER: “W” by means of sparge pipe
~	ELECTRIC:	“E”	stainless	steel	sheathed	electric	heaters,	
vulcanized	terminals,	connected	at	400V	into	a	water	resistant	
junction box

~	SPECIAL:	compound	defrost	+	electric,	hot	gas	defrost

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
~ pakiet jest realizowany z Ø 16 mm bezszwowych rur 

miedzianych i lameli aluminiowych. Rury nierdzewne na 
zamówienie

~ obudowa malowana w kolorze białym, aluminiowa i stal 
ocynkowana albo nierdzewna na zamówienie 

~ wentylator promieniowy z blachą ocynkowaną, 4 polowe 
i 6 polowe 400V/3F/50Hz z inwerterem (nie zawiera)

~ regulacja prędkości przez koła pasowe, ciśnienie statyczne 
dostępne dla przewodów kanałowych

~ na zamówienie: system filtrowania wstępnego powietrza, 
ochrona bloku lamelowego i wersja glikolowa 
 

ODSZRANIANIE
~ POWIETRZE: „A” bez odszraniania
~ WODA: „W” lanca wodna
~ ELEKTRYCZNE: „E” grzejniki ze stali nierdzewnej, terminale 

wulkanizowane, łączenie w 400 V, wodoodporna skrzynka 
przyłączeniowa

~ SPECJALNE: odszranianie wodne i elektryczne, odszranianie 
z gorącym gazem w oddzielnych systemach



CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

Model
Model 
10-930
12-1650
16-1860
20-2200
24-2200

Air Flow
Przepływ	
powietrza

Static 
Pressure
Pressione
Statica

Air
Throw
Strumień	
powietrza

Capacity
Moc
Tc = 0°C
DT 8 K

Surface
Powierzch-
nia

Internal
Volume
Objętość

Motorfans
Wentylator

Sound 
Pressure
Głośność

Electrical 
Defrost
Elektryczne	
odszr.

Water
Defrost
Odszra-
nianie 
wodne

Wei-
ght
Waga

Con-
nections
Łączenie

Standardtype Napięcie 400V/3F/50Hz

PLUTE m3/h Pa m kW m2 dm3 n° rmp nxkW A dB(A) kW l/h kg IN/OUT
Ø mm

Fin Space  - 4 mm

PLUTE 10 1 S12 5000 80 33 14,3 100 23 1 x AT10/10 1050 1 x 1,1 2,7 58 4,6 3900 290 22-35

PLUTE 10 2 S12 10000 80 33 28,7 200 46 2 x AT10/10 1050 2 x 1,1 5,4 61 9,0 7800 540 28-42

PLUTE 15 1 S12 10000 130 47 29,4 210 49 1 x AT15/15 760 1 x 2,2 4,9 62 10,4 6900 360 22-35

PLUTE 15 2 S12 20000 130 47 58,8 420 98 2 x AT15/15 760 2 x 2,2 9,8 65 20,5 13800 660 28-42

PLUTE 18 1 S12 16000 220 65 46,1 316 74 1 x AT18/18 730 1 x 4 8,4 65 15,4 7700 500 28-42

PLUTE 18 2 S12 32000 220 65 92,2 632 148 2 x AT18/18 730 2 x 4 16,8 68 31,1 15400 900 35-42

* PLUTE 50 1 S12 20000 200 61 57,6 395 92 1 x ADH500 700 1 x 5,5 11,2 63 19,4 7700 620 35-42

* PLUTE 50 2 S12 40000 200 61 154,7 790 184 2 x ADH500 700 2 x 5,5 22,4 66 38,9 15400 1000 35-67

* PLUTE 63 1 S12 30000 180 73 82,0 560 130 1 x ADH630 490 1 x 7,5 14,7 60 27,0 9200 750 35-54

* PLUTE 63 2 S12 60000 180 73 163,9 1120 260 2 x ADH630 490 2 x 7,5 29,4 63 50,4 18400 1250 35-76

Fin Space  - 6 mm

PLUTE 10 1 M12 5000 100 33 12,8 69 23 1 x AT10/10 1050 1 x 1,1 2,7 58 5,9 3900 290 22-35

PLUTE 10 2 M12 10000 100 33 25,5 138 46 2 x AT10/10 1050 2 x 1,1 5,4 61 11,6 7800 540 28-42

PLUTE 15 1 M12 10000 150 47 26,2 145 49 1 x AT15/15 760 1 x 2,2 4,9 62 10,4 6900 360 22-35

PLUTE 15 2 M12 20000 150 47 52,3 290 98 2 x AT15/15 760 2 x 2,2 9,8 65 20,5 13800 660 28-42

PLUTE 18 1 M12 16000 240 65 41,0 218 74 1 x AT18/18 730 1 x 4 8,4/11,2 65 15,4 7700 500 28-42

PLUTE 18 2 M12 32000 240 65 82,0 436 148 2 x AT18/18 730 2 x 4 16,8/22,4 68 31,1 15400 900 35-42

* PLUTE 50 1 M12 20000 220 61 51,3 273 92 1 x ADH500 700 1 x 5,5 8,4/11,2 63 19,4 7700 620 35-42

* PLUTE 50 2 M12 40000 220 61 102,6 545 184 2 x ADH500 700 2 x 5,5 16,8/22,4 66 38,9 15400 1000 35-67

* PLUTE 63 1 M12 30000 200 73 73,0 386 130 1 x ADH630 490 1 x 7,5 14,7 60 25,5 9200 750 35-54

* PLUTE 63 2 M12 60000 200 73 145,9 773 260 2 x ADH630 490 2 x 7,5 29,4 63 47,6 18400 1250 35-76

Fin Space  - 8 mm

PLUTE 10 1 L12 5000 100 33 11,5 53 23 1 x AT10/10 1050 1 x 1,1 2,7 58 5,9 3900 290 22-35

PLUTE 10 2 L12 10000 100 33 22,9 106 46 2 x AT10/10 1050 2 x 1,1 5,4 61 11,6 7800 540 28-42

PLUTE 15 1 L12 10000 150 47 23,5 111 49 1 x AT15/15 760 1 x 2,2 4,9 62 10,4 6900 360 22-35

PLUTE 15 2 L12 20000 150 47 47,0 223 98 2 x AT15/15 760 2 x 2,2 9,8 65 20,5 13800 660 28-42

PLUTE 18 1 L12 16000 240 65 36,9 167 74 1 x AT18/18 730 1 x 4 8,4/11,2 65 15,4 7700 500 28-42

PLUTE 18 2 L12 32000 240 65 73,7 335 148 2 x AT18/18 730 2 x 4 16,8/22,4 68 31,1 15400 900 35-42

* PLUTE 50 1 L12 20000 220 61 46,1 209 92 1 x ADH500 700 1 x 5,5 8,4/11,2 63 19,4 7700 620 35-42

* PLUTE 50 2 L12 40000 220 61 92,2 419 184 2 x ADH500 700 2 x 5,5 16,8/22,4 66 38,9 15400 1000 35-67

* PLUTE 63 1 L12 30000 200 73 65,6 297 130 1 x ADH630 490 1 x 7,5 14,7 60 25,5 9200 750 35-54

* PLUTE 63 2 L12 60000 200 73 131,1 594 260 2 x ADH630 490 2 x 7,5 29,4 63 47,6 18400 1250 35-76

* su richiesta / on  request
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CHŁODNICE POWIETRZAUNIT COOLERS

WYDAJNOŚĆ
Wydajność ∆T = 8 K (różnica temperatur między wlotem 
powietrza i temperaturą parowania).
Wydajność chłodnicy obliczana jest dla czynnika R404A, tem-
peratura parowania -8°C, temperatura powietrza wlotowego 
0°C e UR = 85%, warunki związane z standardowym „SC2“ 
zgodnie z normą ENV 328.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
W wersji standardowej chłodnice są obliczane do pracy od 
-35°C do +50°C , w temperaturze z zakresu prosimy o kon-
takt z naszym biurem technicznym. Dla wszystkich chłodnic 
używać zawory termostatyczne z zewnętrznym połączeniem 
wyrównawczym. Wszystkie nasze produkty są testowane 
przy 30 bar za pomocą azotu.

ODSZRANIANIE
Proponujemy brać pod uwage wskazania aby wybrać 
odpowiedni system odszraniania, porównać temperaturę 
powietrza w komorze (Tc) i aplikację
Tc > 5° odszranianię powietrzem
Tc > -8° odszranianie wodą
Tc > -35° odszranianię elektryczne i gorącym gazem
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt 
z naszym działem technicznym

GWARANCJA
Nasza gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty 
wysyłki. Obejmuje wady materiałowe i produkcyjne, które 
powinny być uzgodnione przez nasz dział techniczny. W tym 
przypadku wymieniamy lub naprawiamy uszkodzone urządz-
enie lub element. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowo-
dowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłową 
instalacją. Koszty transportu części ponosi kupujący.

SYSTHERM zastrzega sobie prawo do zmiany parametry pro-
duktów w każdym czasie bez powiadomienia.  
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym 
działem technicznym lub handlowym przez systherm.pl.

CAPACITY
Capacity	∆Ti=8K	(Ati	indicates	the	difference	between	the	
air	inlet	temperature	and	the	evaporating	temperature).
The	 capacity	 of	 the	 aircooler	 is	 calculated	 with	 R404A,	
evaporating	 temperature	 -8°C,	 inlet	air	 temperature	0°C	e	
UR=85%, conditions related to standard “SC2” in accordance 
with	ENV	328.

RANGE OF APPLICATION
In the standard version the coolers are calculated to work 
to	-35°C	+	50°C,	for	the	temperature	out	of	the	range	please	
contact our technical office. For all coolers use thermostatic 
valves	with	external	equalizing	connection.	All	our	product	
are	tested	at	30	bar	on	supplied	with	nitrogen	precharge.

DEFROST
We suggest to consider the follow indications in order to 
choose	the	right	system	of	defrost,	comparing	the	duty/air	
room	temperature	(Tc)	and	the	application:
- Tc > 5° air defrost
- Tc > -8° water defrost
- Tc > -35° electrical or hot gas defrost
For any additional information, please contact our technical 
department.

WARRANTY
Our warranty is valid for a period of 12 months shipment 
date. It covers defects of workmanship and materials which 
are to be agreed by our technical service dept.
In this case we will replace or repair the defective unit or 
components. The warranty excludes defects caused by 
misuse or incorrect installation. We esclude absolutely from 
the guarantee all electrical components in accordance with 
the norm ANIE. Our company will not accept liability for any 
consequential loss damage or injury. Carriage of parts have 
to be paid by the purchaser both ways.

We reserve the right to make changes in specifications or 
design, at any time, without notice and without obligation 
to purchasers or owners of previously old equipment. In 
case of dubt please contact our technical or commercial 
department at poltherm@systherm.pl.



SYSTHERM - WYBRANE USŁUGI

Doświadczenie w zakresie projektowania, doboru, dostawy i serwi-
sowania urządzeń chłodniczych zgromadzone na przestrzeni 30 lat 
działalności SYSTHERM, wykorzystywane jest w obsłudze inwesto-
rów biznesowych i instytucjonalnych, realizujących duże inwestycje 
budowlane, wymagające wsparcia z zakresu chłodnictwa, klimaty-
zacji i wentylacji.
Realizujemy inwestycje od wykonania ekspertyz i projektów, 
poprzez kosztorysowanie, do ustalenia harmonogramów prac 
i oddania obiektów „pod klucz” wraz z rozruchem i serwisem.

Specjalizujemy się w projektach i wykonawstwie komór dla branży 
FCMG, przemysłowej i gastronomii z dostawą wyposażenia oraz 
budową instalacji chłodniczej, m.in. komór chłodniczych, mroźni-
czych, badawczych, specjalistycznych, z odzyskiem ciepła techno-
logicznego, czy laboratoryjnych.

NASZE USŁUGI:
budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów w zakresie: konstruk-
cyjnym, grzewczym, chłodniczym, klimatyzacji i wentylacji, projek-
towania i budowy komór.

Współpraca
tel. 618 507 564, 618 507 580,
663 636 036
inwestycje@systherm.pl

Dystrybucja
tel. 618 507 518-519, 663 636 008
hurtownia@systherm.pl
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SYSTHERM należy do grona największych importerów czynników 
chłodniczych w kraju. Przyznane limity pozwalają nam na obsługę 
klientów biznesowych o profilu handlowym, montażowym oraz 
serwisowym – w tym warsztatów samochodowych.

Czynniki sprzedawane są w stalowych butlach zwrotnych, a w stałej 
sprzedaży posiadamy gazy: R134a, R404A, R407C, R409A, 
R410A, R417A i R419A wykorzystywane do zasilania układów 
chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Prowadzimy dystrybucję helu w butlach jednorazowych i wymien-
nych. Hel do balonów sprzedawany jest w opakowaniach o pojem-
ności 0,25 i 0,42 m3 i oferowany w zestawach z reduktorem, balo-
nami.

Butle dystrybuowane są do klientów detalicznych oraz licznych 
przedstawicieli i hurtowników w kraju i za granicą. Dostępne są pod 
marką własną – King of Balloons oraz markami odbiorców.
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więcej informacji na www.systherm.pl
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SYSTHERM
wyłączny dystrybutor POLTHERM
--------------------------------------
ul. św. Wincentego 7, 61-003 Poznań
tel. 61 850 75 21, 61 850 75 22
www.poltherm.pl / www.systherm.pl
--------------------------------------
ODDZIAŁY REGIONALNE
Białystok
ul. Składowa 12, tel. 85 742 46 00
Kalisz
ul. Skarszewska 4, tel. 62 760 30 70
Katowice
ul. Dulęby 7, tel. 32 270 50 32
Koszalin
ul. Słowiańska 6, tel. 94 340 25 39
Lublin
ul. Inżynierska 8, tel. 81 527 01 60
Olsztyn
ul. Budowlana 2, tel. 89 539 94 12
Szczecin
ul. Santocka 39, tel. 91 48 48 221


